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Comparaison des passerelles DALI

Série DALI Control 64 DALI Control 
Broadcast Gateway DALI Control PRO64

SCN-DA641.04
(SCN-DA642.04) SCN-DABC4.01 SCN-DA641P

Sorties DALI 1 (2) 4 x Broadcast 1

Nombre maximal de ballasts électroniques 64 (2 x 64) 128 (4 x 32) 64

Nombre de groupes DALI 16 (2 x 16) – 16

Norme DALI / certification DALI DALI / DALI-2 DALI / DALI-2 DALI / DALI-2

Application contrôleur Single-Master Single-Master Multi-Master 
Prise en charge de capteurs DALI-2 
Détecteur de mouvements et détecteurs lumineux selon EN 62386-303 et 
EN 62386-304

– –
■

8

KNX Data Secure – ■ ■

Interface Ethernet – – ■

Interface Web – – ■

Réglages/sécurité IP – – ■

Avancés

Commande manuelle sur l'appareil ■

Boutons
■

Boutons
■

Boutons, LCD

Affichage de l'état et des erreurs ■

via LED
■

via LED
■

via LCD

Mise en service DALI avec l'ETS ■ ■ ■

Mise en service DALI sur l'appareil et l'interface Web – ■ / – ■

Fonction de remplacement rapide des ballasts électroniques, possible sans 
l'ETS ■ ■ ■

Contrôle des ballasts électroniques individuels (sans attribution des groupes 
existante)

■

Marche/Arrêt, varia-
tion

–
■

Marche/Arrêt, varia-
tion, couleur

Contrôle des ballasts électroniques individuels (Marche/Arrêt, variation, valeur, 
état) ■ – ■

Contrôle des ballasts électroniques individuels pour la température de couleur 
et la couleur – – ■

Dim2Warm dans les groupes ■ – ■

Dim2Warm pour le contrôle de ballasts électroniques individuels – – ■

Prise en charge de lampes d'urgence (à batterie) individuelles DT1 ■ ■ ■

Test et rapport des lampes d'urgence sur DCA avec exportation .xml – – ■

Test et rapport des lampes d'urgence sur interface Web avec exportation .xml – – ■

Éclairage de secours via batterie centrale – – ■

Arrêt des ballasts à des fins d'économies d'énergie par objet
■

Groupe, ballast élec-
tronique individuel

■

■

Groupe, ballast élec-
tronique individuel

Calcul des heures de fonctionnement des groupes et ballasts électroniques ■ ■ ■

Objets d'alerte pour les groupes et ballasts électroniques, en cas de dépasse-
ment de la durée de service ■ ■ ■

Diffusion pour Marche/Arrêt, valeur ■ ■ ■

Couleur de diffusion ou température de couleur ■ ■ ■

Contrôle de la couleur et de la température de couleur dans les groupes (bal-
lasts électroniques DT8) ■ – ■

Température de couleur avec ballasts électroniques DT6 via groupe principal/
secondaire – – ■

Paramétrage de scènes pour les canaux/groupes/Ballasts individuels ■ ■/–/– ■

Importation/exportation de scénarios individuels ■ – ■

Synchronisation pour les groupes et ballasts électroniques ■ – ■

Régulation manuelle de la synchronisation ■ – ■

Contrôle des effets pour les groupes et ballasts électroniques – – ■

Importation/exportation d'effets individuels – – ■

Détection des défaillances (KNX, DALI) ■ ■ ■

Détection des défaillances (ballasts électroniques, lampe) au niveau des 
groupes et des ballasts électroniques ■ ■ ■


