Technisches Handbuch M DT

TECHNOLOGIES

Stand 07/2025 - Version 1.0

KNX Bewegungsmelder 2,2 m TS 55

PSE-B552T0x.02

Weitere Dokumente:

Datenblatter:
https://www.mdt.de/downloads/datenblaetter.html

Montage- und Bedienungsanleitungen:
https://www.mdt.de/downloads/montage-und-bedienungsanleitungen.html

Lésungsvorschlage fiir MDT Produkte:
https://www.mdt.de/fuer-profis/tipps-tricks.html

MDT technologies GmbH - Papiermiihle 1 - 51766 Engelskirchen - Germany 7~ N\,
Telefon: +49 (0) 2263 880 - knx@mdt.de - www.mdt.de KNX


mailto:knx@mdt.de
http://www.mdt.de

Technisches Handbuch M DT
Bewegungsmelder 2,2 m TS 55 [PSE-B552T0x.02] ] ]

TECHNOLOGIES

1 Inhalt
2 UBEIDBUICK cevveeureeerereetrenirereeteesteesesseesseessesseesesssessesssesssessesssesesssesseessesssessesssesssesesssesseessesssessesssessenns 4
2.1 UDEISICRT GEIATE ...ttt ettt sttt ettt s et et s s ss e sasasaetetetssesssssesassasasasssansenas 4
B SV o1 G e 31T o RSOSSN 5
2.3 ANSCRLUSSSCREMA. .. uiiiiiieiie ettt ettt et s e st e e bt e e ab e e sabeesabaesbaessateesabeesabaesabaesane 6
2.4 AUTDAU UNA BEAIENUNG....iiiiiieiee et ettt st e s teesteeesaeeesaeesteessbeesaeeessaeessseessseessseesseeesseeessseessseesnseesnn 7
RS ] o= (=Y o =Y a Y TSRS 7
3 KOmMMUNIKAtIONSODJEKEE o...eeeeeiiieiieiiiiiieitieeeteneeeeeaeereeneeeeeeaeeeeeaseeesenssessenseesssnsnssesnsssssnnssssennsssssnnnnns 8
3.1 Standardeinstellungen der KommunikationSobhjeKte.......ciiiiiiiiiiiiiiiiiiie et 8
4 ETS-Parameter ..ccuieuiieeiiiuiieniiieiiiuiieiiiasieniirasirsssiasssssssrssssssssssssssssssssssssssssssssossssassssnssssssssnssssnss 12
4.1 Allgemeine EINSTEIIUNZEN ..covuviiiiiiiiie ettt ettt st e sttt e e sateesateesaeeebaeessseesabaessseesnsseensseenns 12
4.2 AUSWANL A KANEALE .. tiiieiieeciieeee ettt ee e sre e e et e e ee e e bae e s s teesnseessseeessaeenseeessseesnseeessseensseanns 15
4.2.1 Lichtkanal / HLK KaNaL......oooooueeeiieieee ettt ettt e e e e e e e et e e e e e s e sesaaasaeeeeeessssssasneeeas 15
4.2.1.1 Grundeinstellungen — LIChTKANaLl......coociiiiiiiriiiieecee et 16
4.2.1.2 Grundeinstellungen — HLK KaNal.....ccoccveieuieiiiieeieecciee ettt sveeeveessiee s saaeesaeesneesvneenees 19
4.2.1.3 Zwangsflihrungsobjekt / SPerrobjekt .....ccciiiiiieiieecee e e 21
O I U 1Y F- Vg T o] o =Y 4 (YOS 22
4.2.1.4.1 Ausgangsobjekt: SChalteN c....cciieciie et s aae s 23
4.2.1.4.2 Ausgangsobjekt: DIMMEN @bSOLUL ......eeecuieeiiiecee e 24
4.2.1.4.3 AUSZANZSOD EKE: SZENE..ciiiiiiiiiciiiee ettt ettt s e et e e e sbe e e s s rae e e seabaeeessabaeeenans 26
4.2.1.4.4 Sendebedingungen flir AUSZaNgSObJEKte  ...oiiiiiiiiiiiieceeere e e 27
4.2.1.5 EXterner TASTEr KUIZ/LANG....ccueicieeeeie ettt e ettt eee s ee s esae e s eae e ssaeessaeesnneesnsneenneens 28
L I T 1) w4~ | SOOI 29
4.2.0.7 StatuUSINTOrMATION....ciiciiiiieiieerteeeee e st s e st e s be e sbae s saaeessteesabeesabaesseean 30
A T Y o1 = YU e =Y = =V o gL 31
4.2.1.8.1 Vollautomat ohne NachtliCht.......cccueieiiiioieeeeceece e e 31
4.2.1.8.2 Vollautomat mit NaChtliCht......cc.eoriiiriiiiiieiieeee et 32
4.2.1.8.3 Halbautomat ohne Nachtlicht .......cccooiiiiiii e 33
4.2.1.8.4 Halbautomat mit NAChtlCHhT ...cueieeiieciie e e e 34
4.2.1.9 Master-Slave BetriEh . ... it s aee s 35
A N B R I T 31 4 - - | USSR 35
A N B A o | (G - - | SRR 36
4.2.2 Alarm-/Meldekanal / BEWEZBUNGSIICNTUNG .....cciiiiuiiiiiiiieeiciiiee ettt e e s iae e s s aa e e e e 37
A R -V B =1 (o 1= =Y V- | OSSR 37
4.2.2.2 BeWEGUNGSIICRTUNG.....uiiiiieeieeceec ettt te et e et e e rae e s ae e s e e s beessaeessaeessseesnseesnsaeeseens 40
G T I BRSSPSRt 41
4= 1 =T o TP PP T RO PPOR PP ROPROTOPRROPPORt 43
T o =Y L= (T PSSP 44
O I =T 0 0] o 1= = LU OO OO OO PSPPSR 46
MDT technologies GmbH - Papiermiihle 1 - 51766 Engelskirchen - Germany 7~ -\,

Telefon: +49 (0) 2263 880 - knx@mdt.de - www.mdt.de 2/54 KNX

Stand 07/2025 - Version 1.0


mailto:knx@mdt.de
http://www.mdt.de

Technisches Handbuch M DT
Bewegungsmelder 2,2 m TS 55 [PSE-B552T0x.02] ] ]

TECHNOLOGIES

A o - { | OO RRURRUPRRROPRRORPON a7
4.7.1 Aktivierung der LOGIKFUNKLION. . .ciiiiieiiicie ettt ae st e e s e e e e esraeesaeeeenaeeenes 47
A4.7.2 LOGIKEINSTELIUNGEN . .uvieeiee ettt ettt te e et e et e e st e e s aeesabee s baeesateesnseeeasaesnsaeesaseesnseennnes 47

B INUEX ciiieiineneieeiiirreneeieseeeerenenseeseeesnnsssssessesssnnssssssssessnssssssssssssnnsssssssssssnnssssssssssnnssssssssssssnnsssssssssssnnnes 51
L R Y o] oY1 o [T a T2y V=TT ol T PRSPt 51
5.2 TabelleNVEIZEICINIS ... ittt et st st st sat e st e sae e s e e st e et e naees 52

LS 11T 1 PPN 54

6.1 GeSetzliche BESTIMMUNGEN ...cicuiie ettt e ee e tte e et e e s te e s bee s saseessteesaeesnsaeensaeessseesnseennnes 54

6.2 ENESOIBUNG . ceiiiiiiiiiiteee ettt e ettt e e e s e s sttt e e e e e e s s s a bbbt e e aeeeeasssas b bt aaaeessasssssaseeaeeesssssssssaaaeesesnnsnnses 54

(oI T 7 [T o =Y == OO PO PP PPPPROPTPPPRRPPPPPPROt 54

L 111 Lo o = PSPPSRSOt 54

MDT technologies GmbH - Papiermiihle 1 - 51766 Engelskirchen - Germany 7~ -\,

Telefon: +49 (0) 2263 880 - knx@mdt.de - www.mdt.de 3/54 KNX

Stand 07/2025 - Version 1.0


mailto:knx@mdt.de
http://www.mdt.de

Technisches Handbuch M DT
Bewegungsmelder 2,2 m TS 55 [PSE-B552T0x.02] ] ]

TECHNOLOGIES

2 Uberblick

2.1 Ubersicht Gerate

Dieses Handbuch gilt fiir folgende Gerate (Artikelnummer fett gedruckt).

s PSE-B552T01.02 KNX Bewegungsmelder 2,2 m TS 55, Reinweifs matt
m PSE-B552T02.02 KNX Bewegungsmelder 2,2 m TS 55, Reinweifs glanzend
s PSE-B552T06.02 KNX Bewegungsmelder 2,2 m TS 55, Schwarz matt
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2.2 Funktionen

2 Lichtkanile

Jedem Lichtkanal kénnen beide, oder nur einer der Pyro Detektoren zugeordnet werden. Jeder Kanal wird
separat konfiguriert um zwei unabhangige Ausgange zu erhalten. So sind beispielsweise die Nachlaufzei-

ten fur "Tag" und "Nacht", die Auslése- und Prasenzempfindlichkeit sowie das Sperr- und Entsperrverhal-
ten individuell einzustellen.

HLK-Kanal

Der gesonderte HLK-Kanal (Heizung, Liftung, Klimatechnik) verfiigt im Unterschied zu den Lichtkanélen
Uber einstellbare Beobachtungszeitfenster mit denen die Anwesenheit im Raum tiberwacht werden kann,
beispielsweise zur bedarfsgerechten Liiftungssteuerung eines Raumes.

Alarm-/ Meldekanal
Der Alarm-/ Meldekanal verfiigt Giber eine separate Empfindlichkeitseinstellung und dient der Erkennung
von Bewegungen bei Abwesenheit. Die Uberwachung lasst sich per Objekt aktivieren.

Bewegungsrichtung
Der MDT Bewegungsmelder ist in der Lage, die Richtung einer Bewegung zu erkennen. So kann beispiels-
weise das Licht vorzeitig ausgeschaltet werden, wenn eine Bewegung in Richtung Ausgang erkannt wird.

Integriertes weifdes LED-Licht
Das weifse LED-Licht kann beispielsweise iber das ,, Tag/Nacht“ Objekt, im ,,Nacht“ Betrieb wenn Bewe-
gung in einem definierten Lichtkanal erkannt wird, oder tber ein externes Objekt geschaltet werden.

Vollautomat, Halbautomat, Handbetrieb

Als ,Vollautomat® schaltet der Bewegungsmelder beim Erkennen einer Bewegung ein und nach Prasenz-
ende und eingestellter Nachlaufzeit wieder aus. In der Betriebsart ,,Halbautomat® muss das Licht manuell
Uber ein Objekt eingeschaltet werden, das Ausschalten erfolgt automatisch nach Prasenzende und
Nachlaufzeit. Unabhangig der Betriebsart ist zu jeder Zeit ein umfangreicher Handbetrieb (iber die Objekte
»Externer Taster kurz“ und ,,Externer Taster lang“ maoglich.

Temperatursensor

Mit Aktivierung des Temperatursensors kann die Raumtemperatur auf den Bus gesendet werden und
beispielsweise zur Heizungsregelung genutzt werden. Das Sendeverhalten des Messwertes sowie ein
Korrekturwert sind parametrierbar.

Helligkeitssensor
Mit Hilfe des integrierten Helligkeitssensors kénnen fir "Tag" und "Nacht" unterschiedliche
Einschaltschwellen parametriert werden.

Szenen
Insgesamt 8 Szenen stehen dem Bewegungsmelder zur Verfligung. Jeder Szene kdnnen vordefinierte
Funktionen fur die Lichtkanale 1 und 2 zugeordnet werden.

MDT technologies GmbH - Papiermiihle 1 - 51766 Engelskirchen - Germany 7~ -\,
Telefon: +49 (0) 2263 880 - knx@mdt.de - www.mdt.de 5/54 K X

Stand 07/2025 - Version 1.0


mailto:knx@mdt.de
http://www.mdt.de

Technisches Handbuch M DT
Bewegungsmelder 2,2 m TS 55 [PSE-B552T0x.02] ] ]

TECHNOLOGIES

Logik

Vier Logiken kdnnen mit den Funktionen AND, OR, XOR aktiviert werden. Jede Logik kann mit bis zu zwei
internen und bis zu vier externen 1 Bit Objekten verknlpft werden. Als Ausgangsobjekt kénnen Schaltbe-
fehle, Szenen, Werte oder 2 Bit Zwangsfiihrungsobjekte gesendet werden.

Updatefahig
Falls erforderlich, kann das Gerat tGber die ,,MDT Firmware Update App“ aktualisiert werden.

Long Frame Support
Das Gerat unterstitzt ,,Long Frames* (langere Telegramme). Diese enthalten mehr Nutzdaten pro Tele-
gramm, wodurch sich die Programmierzeit deutlich verkiirzt.

2.3 Anschlussschema

Das folgende Bild zeigt das exemplarische Anschlussschema:

KNX

KNX/EIB Bus

+

Abbildung 1: Anschlussschema
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2.4 Aufbau und Bedienung

Das folgende Bild zeigt den Aufbau des Gerates:

® 2

Abbildung 2: Aufbau und Bedienung

1 - KNX Busanschlussklemme
3 - Status- und Programmier-LED (Rot)
5 - Helligkeitssensor

S1 - Bewegungssensor 1

2.5 Inbetriebnahme

. Verdrahtung des Gerates nach Anschlussschema.
. Schnittstelle an den Bus anschliefsen.
. Busspannung zuschalten.

o o WN P

Programmiertaste
Status-LED (Grin)
Weifse LED
Bewegungssensor 2

. Programmiertaste driicken (rote Programmier-LED leuchtet dauerhaft).
. Physikalische Adresse in der ETS einstellen und programmieren (Programmier-LED erlischt.)
. Einstellungen im Applikationsprogramm vornehmen und programmieren.
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3 Kommunikationsobjekte

3.1 Standardeinstellungen der Kommunikationsobjekte

Standardeinstellungen - Lichtkanile
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O 0O 00 N9 o0 oM W N PP O O O O
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Lichtkanal 1 - Ausgang 1
Lichtkanal 1 - Ausgang 1 (Tag)
Lichtkanal 1 - Ausgang 1
Lichtkanal 1 - Ausgang 1
Lichtkanal 1 - Ausgang (Nacht)

Lichtkanal 1 - Ausgang 2 (Zusatz)

Lichtkanal 1 — Eingang
Lichtkanal 1 — Eingang
Lichtkanal 1 — Eingang
Lichtkanal 1 — Eingang
Lichtkanal 1 — Eingang
Lichtkanal 1 — Eingang
Lichtkanal 1 — Eingang
Lichtkanal 1 — Eingang
Lichtkanal 1 — Status

Lichtkanal 1 — Status

Lichtkanal 1 — Eingang
Lichtkanal 1 — Eingang

Lichtkanal 1 — Eingang
Lichtkanal 2 ...

Objektfunktion

Schalten

Schalten

Dimmen absolut

Szene

Schalten

Schalten

Externer Taster kurz
Externer Taster lang
Externe Bewegung (Slave)
Status: Aktorkanal
Bewegungserkennung sperren
Zwangsfihrung
Sperrobjekt

Sperrobjekt EIN
Automatikbetrieb
Sperre/Handbetrieb
Dunkel schalten

Einschaltwert fiir Dimmen
einlernen

Nachlaufzeit 10 - 65000 s

Tabelle 1: Kommunikationsobjekte — Standardeinstellungen: Lichtkanale

1 Bit
1 Bit
1 Byte
1 Byte
1 Bit
1 Bit
1 Bit
1 Bit
1 Bit
1 Bit
1 Bit
2 Bit
1 Bit
1 Bit
1 Bit
1 Bit
1 Bit
1 Byte

2 Byte
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Standardeinstellungen — HLK-Kanal
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60 HLK - Ausgang
60 HLK - Ausgang
60 HLK - Ausgang
63 HLK - Eingang
64  HLK - Eingang
65 HLK - Eingang
66 HLK - Eingang
67 HLK - Eingang
68 HLK - Eingang
68 HLK - Eingang
69 HLK - Eingang
70  HLK- Status

70  HLK - Status

72 HLK - Eingang
73 HLK - Eingang

Schalten

Dimmen absolut
Szene

Externer Taster kurz
Externer Taster lang
Externe Bewegung
Status: Aktorkanal
Bewegungserkennung sperren
Zwangsfihrung
Sperrobjekt
Sperrobjekt EIN
Automatikbetrieb

Sperre/Handbetrieb

Einschaltwert fiir Dimmen einlernen

Nachlaufzeit 10 - 65000 s

Tabelle 2: Kommunikationsobjekte - Standardeinstellungen: HLK-Kanal

1 Bit
1 Byte
1 Byte
1 Bit
1 Bit
1 Bit
1 Bit
1 Bit
2 Bit
1 Bit
1 Bit
1 Bit
1 Bit
1 Byte
2 Byte

Standardeinstellungen — Alarm-/Meldekanal / Bewegungsrichtung

75  Alarm - Ausgang Schalten 1 Bit oo o
75  Alarm - Ausgang (Tag) Schalten 1 Bit " . .
76  Alarm - Ausgang (Nacht) Schalten 1 Bit = = =
83  Alarm - Eingang Sperren 1 Bit u =
83  Alarm - Eingang Freigeben 1 Bit u =
101 Bewegungsrichtung 1 Schalten bei Bewegung von rechts nach 1 Bit = = =
links
102 Bewegungsrichtung 2 Schalten bei Bewegung von links nach 1 Bit = = =
rechts
Tabelle 3: Kommunikationsobjekte — Standardeinstellungen: Alarm-/ Meldekanal / Bewegungsrichtung
MDT technologies GmbH - Papiermiihle 1 - 51766 Engelskirchen - Germany 7~ -\,

Telefon: +49 (0) 2263 880 - knx@mdt.de - www.mdt.de

9/54

Stand 07/2025 - Version 1.0


mailto:knx@mdt.de
http://www.mdt.de

Technisches Handbuch M DT
Bewegungsmelder 2,2 m TS 55 [PSE-B552T0x.02] ] ]

TECHNOLOGIES

Standardeinstellungen — LED

91 LED Grin Schalten 1 Bit L] u
92 LED Rot Blinken 1 Bit u u
93 LED Weif3 Schalten 1 Bit L] u

Tabelle 4: Kommunikationsobjekte — Standardeinstellungen: LED

Standardeinstellungen — Szenen

94  Szene Eingang 1 Byte u u

Tabelle 5: Kommunikationsobjekte — Standardeinstellungen: Szenen

Standardeinstellungen — Helligkeit

97 Helligkeit Messwert senden 2 Byte = = =
98 Helligkeit Einschaltschwelle flr Lichtkanale 1 Bit = = =
einstellen

Tabelle 6: Kommunikationsobjekte — Standardeinstellungen: Helligkeit

Standardeinstellungen — Temperatur

130 Temperatur Messwert senden 2 Byte = = =

Tabelle 7: Kommunikationsobjekte — Standardeinstellungen: Temperatur
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Standardeinstellungen — Logik

110 Logik 1 Eingang C 1 Bit " = = =
111  Logik1 Eingang D 1 Bit u = = =
112 Logik1 Eingang E 1 Bit - oo C
113 Logik1l Eingang F 1 Bit = L
114 Logik1 Ausgang 1 1 Bit L L u

2 Bit

1 Byte

+5  Nachste Logik

Tabelle 8: Kommunikationsobjekte — Standardeinstellungen: Logik

Standardeinstellungen — Allgemeine Einstellungen

90 Tag/Nacht Tag=0/Nacht=1 1 Bit u = = =
90  Tag/Nacht Tag=1/Nacht=0 1 Bit = = = =
95  InBetrieb Ausgang 1 Bit = = =

Tabelle 9: Kommunikationsobjekte - Standardeinstellungen: Allgemeine Einstellungen

Aus den jeweiligen Tabellen kdnnen die voreingestellten Standardeinstellungen der Kommunikationsob-
jekte entnommen werden. Die Prioritat der einzelnen Kommunikationsobjekte, sowie die Flags kdnnen
nach Bedarf vom Benutzer angepasst werden. Die Flags weisen den Kommunikationsobjekten ihre jeweili-
ge Aufgabe in der Programmierung zu, dabei steht K fir Kommunikation, L fiir Lesen, S flir Schreiben, U far
Ubertragen und A fiir Aktualisieren.
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4 ETS-Parameter

4.1 Allgemeine Einstellungen

Die folgende Tabelle zeigt die verfligbaren Einstellungen:

MDT
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Wertebereich

»1n Betrieb“ zyklisch nicht aktiv
senden 1min-24h
Tag/Nacht Objekt = nicht aktiv
m aktiv, nicht abfragen
= abfragen nach Reset
Wert flir Tag/Nacht m Tag=1/Nacht=0
m Tag=0/Nacht=1
Tag/Nacht umschalten m bei nachster Prasenz

m direkt bei Umschaltung

Aktivierung des Objekts und
Einstellung des Sendeintervalls.

Einstellung, ob und wie das
Tag/Nacht Objekt genutzt wird.

Einstellung der Polaritat des
Tag/Nacht Objektes.
Nur wenn ,,Tag/Nacht Objekt“ aktiv.

Einstellung, wann die Tag/Nacht
Umschaltung wirken soll.
Nur wenn ,,Tag/Nacht Objekt“ aktiv.

Grundeinstellungen: Empfindlichkeit

Ausléseempfindlichkeit 0-8
IITagII [6]
Ausléseempfindlichkeit 0-8
"Nacht" [3]
Prasenzempfindlichkeit 1-10
(8]

Einstellung der
Ausléseempfindlichkeit.

Einstellung der Empfindlichkeit, wenn
Prasenz erkannt wurde.

Grundeinstellungen: Helligkeit

5 Lux... 1000 Lux
[100 Lux]

Einschaltschwelle "Tag"

5 Lux ... 1000 Lux
[10 Lux]

Einschaltschwelle
"Nacht"

= hicht aktiv
m aktiv

Ausschalten beim
Uberschreiten

Schaltet AUS beim
Uberschreiten von

75 Lux ... 1000 Lux
[800 Lux]

Einstellung des Wertes, unterhalb
dessen der Sensor aktiv ist.

Einstellung, ob beim Uberschreiten
einer Helligkeitsschwelle ein AUS
Telegramm gesendet werden soll.

Einstellung der Helligkeitsschwelle.
Nur wenn ,,Ausschalten beim
Uberschreiten® aktiviert ist.
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Wertebereich

Ruickfall = nicht aktiv Aktivierung einer Zeit fur den Ruckfall
Zwangsfihrung/Sperre m nach Prasenz und Nachlaufzeit  aus der Zwangsfiihrung bzw. Sperre.
m nach fester Zeit
Nachlaufzeit Einstellung einer Nachlaufzeit fiir
Zwangsfiihrung/Sperre 1s-9h Zwangsfiihrung/Sperre im Tag- bzw.
"Tag" / "Nacht" [3 min] Nachtbetrieb.
Bei ,,nach Prasenz und Nachlaufzeit®.
Rickfallzeit Einstellung einer Riickfallzeit fur
Zwangsflihrung/Sperre 1s-9h Zwangsfiihrung/Sperre im Tag- bzw.
"Tag" / "Nacht" [10 min] Nachtbetrieb.
Bei Auswahl ,,nach fester Zeit*“.
Ruickfall externer Taster = nicht aktiv Aktivierung einer Zeit fur den Ruckfall
lang (Hand => Auto) = nach Prasenz und Nachlaufzeit aus der Ubersteuerung (iber ein
m nach fester Zeit Objekt , externer Taster ...“
Handbetrieb Nachlaufzeit Einstellung einer Nachlaufzeit bei
bei EIN / AUS 1s-9h Handbetrieb fir EIN bzw. AUS im
"Tag" / "Nacht" [3 min] Tag- bzw. Nachtbetrieb.
Bei ,,nach Prasenz und Nachlaufzeit®.
Handbetrieb Riickfallzeit Einstellung einer Riickfallzeit bei
bei EIN / AUS 1s-9h Handbetrieb flir EIN bzw. AUS im
"Tag" / "Nacht" [10 min] Tag- bzw. Nachtbetrieb.

Bei Auswahl ,,nach fester Zeit“.

Tabelle 10: Allgemeine Einstellungen

»In Betrieb“ zyklisch senden
Das ,,In Betrieb” Objekt dient dazu, am Bus zu zeigen, dass das Gerat ,,am Leben® ist. Dabei wird, wenn
aktiviert, ein EIN-Telegramm zyklisch im eingestellten Zyklus gesendet.

Tag/Nacht Objekt

Mit der Aktivierung des Tag/Nacht Objekts kann nachfolgend tber ,,Wert fir Tag/Nacht® die Polaritat
festgelegt werden. Unabhangig von dieser Polaritat startet das Gerat nach einer Neuprogrammierung
immer im ,,Tag“ Betrieb. Des Weiteren kann eingestellt werden, ob das Objekt ,, Tag/Nacht" nach einer
Busspannungswiederkehr abgefragt werden soll.

Tag/Nacht umschalten
Hiermit wird festgelegt, ob die Tag/Nacht Umschaltung mit dem Eingangstelegramm sofort, oder erst bei
der nachsten Detektierung einer Bewegung (Prasenz) libernommen wird.
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Grundeinstellung: Empfindlichkeit

Hier wird die Empfindlichkeit der Sensoren eingestellt. ,,0“ bedeutet niedrigste Empfindlichkeit. Je héher
der Wert, desto empfindlicher werden die Sensoren. Diese Einstellung hat Einfluss auf den Erfassungsbe-
reich. Wird der Wert niedrig gesetzt, so wird eine Bewegung erst relativ nah am Melder wahrgenommen.
Wird der Wert auf z.B. ,,8“ gesetzt, so wird eine Bewegung bereits bei grofserer Entfernung zum Melder
wahrgenommen.

Grundeinstellung: Helligkeit

Mit diesem Parameter kann dem Prasenzmelder ein Arbeitsbereich vorgegeben werden. Die Parameter
»Einschaltschwelle Tag/Nacht“ definieren dabei die Helligkeitsschwellen, unterhalb welcher der Melder
Prasenz detektiert. Oberhalb dieser Schwelle wird keine Bewegung detektiert. Der Melder schaltet das
Licht jedoch nicht ab sobald die Helligkeit Giberschritten wird, sondern die Nachlaufzeit lauft normal ab.
Der eingestellte Schwellwert kann lber Objekt ,,Einschaltschwelle fiir Lichtkanale einstellen” verandert
werden. Der Wert gilt jeweils flir den aktuellen Betrieb. Befindet sich der Melder im Tag-Betrieb, so wird
die Schwelle fir ,,Tag“ verandert. Befindet der Melder sich im Nacht-Betrieb so wird die Schwelle fiir
»,Nacht“ verandert.

Die Aktivierung des Parameters , Ausschalten beim Uberschreiten bewirkt, dass der Lichtkanal bei
Erreichen des eingestellten Wertes unter ,,Schaltet AUS beim Uberschreiten von* sofort abschaltet. Der
Wert sollte jedoch nicht zu niedrig eingestellt werden, da dies sonst zu einem andauernden Ein-/Ausschal-
ten flihren kann.

Beispiel: Schaltet der Melder EIN und die Helligkeit im Raum ist mit dem zugeschalteten Licht heller als
der Wert ,,Schaltet AUS beim Uberschreiten von, so schaltet der Kanal sofort wieder aus.

Hinweis: Der Ausschaltwert muss grofser als 50% der hochsten Einschaltschwelle sein.

Riickfall Zwangsfiihrung/Sperre

Befindet sich der Melder Gber Zwangsflihrung oder Sperre in einem bestimmten Zustand, so kann festge-
legt werden, ob dieser nach ,,fester Zeit“ wieder in den Automatikbetrieb zuriickfallen soll.

Mit der Einstellung ,nach Prasenz und Nachlaufzeit” wird wahrend der Zwangsfihrung/Sperre weiterhin
die Prasenz im Raum wahrgenommen. Befindet sich nun niemand mehr im Raum und die Nachlaufzeit des
Kanals ist abgelaufen, so startet ab diesem Zeitpunkt die eingestellte ,Handbetrieb Nachlaufzeit...“ nach
deren Ablauf der Melder wieder in den Automatikbetrieb wechselt.

Riickfall externer Taster lang (Hand => Auto)

Wird der Melder (ber das Objekt ,,Externer Taster lang“ in den Handbetrieb geschaltet, so kann auch hier
ein Rickfall in den Automatikbetrieb ,,mit fester Zeit“ oder ,,nach Prasenz und Nachlaufzeit“ erreicht
werden. Ablauf entspricht der Beschreibung im vorhergehenden Punkt ,,Riickfall Zwangsfiihrung/Sperre®.
Hinweis: , Externer Taster kurz* wird wie Bewegung interpretiert und startet die Nachlaufzeit (im Kanal
einstellbar) . ,,Externer Taster lang” schaltet auf Handbetrieb.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die dazugehdrigen Kommunikationsobjekte:

90 Tag/Nacht-Tag=1/Nacht=0 1 Bit Umschaltung zwischen Tag- und Nachtbetrieb
Tag=0/Nacht=1 gemafs der eingestellten Polaritat.
95  In Betrieb — Ausgang 1 Bit Senden eines zyklischen Telegrammes.

Tabelle 11: Kommunikationsobjekte — Allgemeine Einstellungen
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4.2 Auswahl der Kanale

Es konnen 2 Lichtkanale, ein HLK Kanal und ein Alarm-/Meldekanal aktiviert werden. Fir jeden aktivierten
Kanal erscheint ein eigenes Mend.

Lichtkanale und HLK Kanal werden im folgenden Kapitel beschrieben. Der Alarm-/ Meldekanal wird in
einem eigenen Kapitel beschrieben, siehe 4.2.2.1 Alarm-/Meldekanal.

Die folgende Tabelle zeigt die verfligharen Einstellungen:

Wertebereich

Lichtkanal 1 = nicht aktiv Aktivierung/Deaktivierung des Kanals.
= aktiv

Lichtkanal 2 = nicht aktiv Aktivierung/Deaktivierung des Kanals.
m aktiv

HLK Kanal = nicht aktiv Aktivierung/Deaktivierung des Kanals.
m aktiv

Alarm-/Meldekanal / = nicht aktiv Aktivierung/Deaktivierung des Kanals

Bewegungsrichtung = aktiv sowie der Erkennung der

Bewegungsrichtung.

Tabelle 12: Einstellungen — Auswahl der Kanile

4.2.1 Lichtkanal / HLK Kanal

Die Lichtkanale und der HLK Kanal unterscheiden sich nur in einigen ,,individuellen® Parametern. Daher
werden diese Kanale in der Folge gemeinsam beschrieben.
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4.2.1.1 Grundeinstellungen — Lichtkanal
M Lichtkanal

Die folgende Tabelle zeigt die verfligharen Einstellungen:

Wertebereich

ETS Text [Standardwert] Kommentar

Aktive Sensoren m-- Einstellung, welche Sensoren fiir diesen
s 1- Kanal aktiv sind.
m -2
m 12
Information Gber u Bei Aktivierung (Hakchen setzen per
Sensorenzuordnung Mausklick) erscheint eine Grafik mit
Sensorenzuordnung Einblenden einer Grafik Informationen dber die Positionen der
Sensoren S1 und S2.
Empfindlichkeit m Grundeinstellung Einstellung, mit welchen Empfindlich-
(Allgemeine Einstellung) keiten (Auslosen, Prasenz) der Kanal
m individuell arbeitet.

Nur wenn ,,Empfindlichkeit“ = ,individuell”

Ausloseempfindlichkeit 0-8
IITagII [6]
Einstellung der Ausléseempfindlichkeit.
Ausléseempfindlichkeit 0-8
"Nacht" [3 (niedrig)]
Prasenzempfindlichkeit 0-10 Einstellung der Empfindlichkeit, wenn
[8 (hoch)] Prasenz erkannt wurde.

Helligkeit m Grundeinstellung oder Objekt  Einstellung, wie der Kanal auf Helligkeit
»Dunkel schalten” aktiv reagieren soll.
m helligkeitsunabhangig

Betriebsart des Kanals = Vollautomat Einstellung der Betriebsart.
m Halbautomat (manuelles
Einschalten)

Bewegungsfilter bei = hicht aktiv, keine Filterung Aktivierung eines Bewegungsfilters bei
Bereitschaft m aktiv, kurze Bewegungen filtern Bereitschaft (= Ausgang ist ausge-
schaltet).

Nur in Betriebsart ,,Vollautomat*.

Verkiirzung der = hicht aktiv Einstellung, ob eine Verklrzung der
Nachlaufzeit m aktiv Nachlaufzeit aktiviert werden soll.
Maximale Dauer fir 10s-30s Einstellung der Maximaldauer fiir eine
Kurzzeit-Prasenz [20 s] Kurzzeit-Prasenz.
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Wertebereich

Nachlaufzeit fur 10s-120s Einstellung der Nachlaufzeit fiir die
Kurzzeit-Prasenz [60 s] Kurzzeit-Prasenz.
Nachlaufzeit "Tag" 1s-4h
[3 min] Einstellung der Nachlaufzeit fiir den
Nachlaufzeit "Nacht" 1s-4h Tag- und Nachtbetrieb.
[30 s]

Tabelle 13: Grundeinstellungen - Lichtkanal

Aktive Sensoren

Fir jeden Lichtkanal kdnnen die aktiven Sensoren eingestellt werden. Damit kann der Erfassungsbereich
des Kanals eingegrenzt werden. Soll beispielsweise in einem Flur nur ein Bereich erfasst werden, so kann
nur ein Sensor aktiviert werden. Die Ausrichtung der Sensoren wird durch Aktivierung des Parameters
"Informationen iiber Sensorzuordnung" erkennbar.

Empfindlichkeit

Mit ,,Grundeinstellung” gelten die Werte aus dem Mend ,,Allgemeine Einstellungen®.

Mit der Einstellung ,individuell“ konnen die Werte flr die Empfindlichkeiten fiir den Kanal manuell
eingestellt werden. Die Parameter entsprechen denen im Meni ,,Allgemeine Einstellungen®.

Helligkeit

Mit ,,Grundeinstellung oder Objekt 'Dunkel schalten' aktiv“ beziehen sich Helligkeitsschwellen auf die
Einstellungen im Men( ,,Allgemeine Einstellungen®. Jedoch kann diese liber das Objekt ,,Dunkel schalten®
mit einer ,,1“ helligkeitsunabhangig werden und schaltet somit bei jeder Helligkeit.

Uber die Einstellung ,helligkeitsunabhingig* gilt keine Schwelle und der Kanal schaltet immer.

Betriebsart des Kanals

= Vollautomat: Der Lichtkanal reagiert bei jeder detektierten Prasenz und schaltet den Ausgang. Nach
Ablauf der Nachlaufzeit schaltet der Kanal wieder aus.

m Halbautomat: Im diesem Modus wird der Lichtkanal Gber das Objekt ,,Externer Taster kurz“ einge-
schaltet. Der Lichtkanal bleibt dann so lange Eingeschaltet, bis keine Prasenz mehr erkannt wird. Nach
Ablauf der Nachlaufzeit wird der Lichtkanal dann automatisch wieder ausgeschaltet.

Nachlaufzeit

Dieser Parameter beschreibt die Zeit, die nach der letzten Detektion einer Bewegung bis zum Ausschalten
des Lichtkanals ablauft. Die Nachlaufzeit kann fiir ,Tag“ und ,,Nacht”“ verschieden eingestellt werden. So
wirde bei einer Nachlaufzeit von 3 min das Licht nach einer Bewegungsdetektion fiir diese Zeit einge-
schaltet werden. Jede Neudetektion flihrt zu einem Nachtriggern und somit Neustart der Nachlaufzeit.
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Verkiirzung der Nachlaufzeit
Bei Aktivierung werden zwei weitere Parameter eingeblendet:

m Maximale Dauer fiir Kurzzeit Prasenz: Gibt die Dauer zwischen der ersten und der letzten Bewegungs-
detektion zur Aktivierung der Kurzzeit-Prasenz an.

m Nachlaufzeit fiir Kurzzeit-Prasenz: Gibt die Dauer der Nachlaufzeit an wenn die Kurzzeit-Prasenz
aktiviert wurde.

Wurde somit bei aktivierter Kurzzeit-Prasenz die erste und letzte Bewegung innerhalb der eingestellten
Dauer fiir Kurzzeit-Prasenz detektiert, so wird der Ausgang nicht fiir die regulare Nachlaufzeit einge-
schaltet, sondern nur fir die Nachlaufzeit der Kurzzeit-Prasenz.

Objekt ,,Bewegungserkennung sperren"

Das dauerhaft eingeblendete Objekt ,,Bewegungserkennung sperren” deaktiviert die Bewegungsdetektion
flr diesen Lichtkanal. Der Lichtkanal ist im Gegensatz zur Sperre Uber das Sperrobjekt weiterhin von Hand
Gber interne und externe Tastenfunktionen bedienbar.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die dazugehorigen Kommunikationsobjekte:

6 Lichtkanal 1 - 1 Bit Rickmeldung vom aktuellen Status des
Eingang — Status: Aktorkanal Aktors.

7 Lichtkanal 1 - Eingang — 1 Bit Sperrt die Bewegungserkennung fir diesen
Bewegungserkennung sperren Lichtkanal.

11  Lichtkanal 1 - Eingang — Dunkel schalten 1 Bit Betreibt den Lichtkanal helligkeitsunabhangig.

13 Lichtkanal 1 - Eingang — 2 Byte  Setzt die Nachlaufzeit liber ein externes
Nachlaufzeit 10 - 65000 s Objekt.

+15 Lichtkanal 2...

Tabelle 14: Kommunikationsobjekte — Grundeinstellungen: Lichtkanal
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4.2.1.2 Grundeinstellungen — HLK Kanal
M HLK Kanal

Die folgende Tabelle zeigt die verfligharen Einstellungen:

Wertebereich

ETS Text Kommentar

[Standardwert]

Aktive Sensoren m -- Einstellung, welche Sensoren fiir
m1- diesen Kanal genutzt werden.
m -2
m 12
Information dber O Bei Aktivierung (Hakchen setzen per
Sensorenzuordnung Mausklick) erscheint eine Grafik mit
Sensorenzuordnung Einblenden einer Grafik Informationen iiber die Positionen
der Sensoren S1 und S2.
Betriebsart des Kanals = Vollautomat Einstellung der Betriebsart.

= Halbautomat
(manuelles Einschalten)

Anzahl der 1-30 Einstellung wie viele Zeitfenster
Beobachtungszeitfenster [3] genutzt werden.
Nur in Betriebsart ,Vollautomat®.

Lange des 0s...30000s Einstellung der Lange der Zeitfenster.
Beobachtungszeitfensters [30s] Nur in Betriebsart ,Vollautomat“.
Nachlaufzeit "Tag" 1s—-4h

[3 min] Einstellung der Nachlaufzeit fiir den
Nachlaufzeit "Nacht" 1s-4h Tag und Nacht Betrieb.

[30s]

Tabelle 15: Einstellungen — Grundeinstellungen: HLK Kanal

Aktive Sensoren

Fur jeden Kanal konnen die aktiven Sensoren eingestellt werden. Damit kann der Erfassungsbereich des
Kanals eingegrenzt werden. Soll beispielsweise in einem Flur nur ein Bereich erfasst werden, so kann eben
nur ein Sensor aktiviert werden. Die Ausrichtung der Sensoren wird durch Aktivierung des Parameters
"Informationen tiber Sensorzuordnung" erkennbar.

Betriebsart

m Vollautomat: Der HLK Kanal reagiert bei jeder detektierten Prasenz und schaltet den Ausgang. Nach
Ablauf der Nachlaufzeit schaltet der Kanal wieder aus.

m Halbautomat: Im diesem Modus wird der HLK Kanal iber das Objekt ,,Externer Taster kurz“ einge-
schaltet. Der HLK Kanal bleibt dann so lange eingeschaltet, bis keine Prasenz mehr erkannt wird. Nach
Ablauf der Nachlaufzeit wird der HLK Kanal dann automatisch wieder ausgeschaltet.
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Beobachtungszeitfenster

In einem oder mehreren Beobachtungszeitfenstern muss innerhalb einer bestimmten Zeit jeweils mindes-
tens einmal Prasenz detektiert werden um den Ausgang des Kanals zu schalten. Damit wird vermieden,
dass der Ausgang bei jeder kleinen Detektion geschaltet wird.

Die ,,Anzahl der Beobachtungszeitfenster® sowie die ,,Lange des Beobachtungszeitfensters® ist dabei
individuell einstellbar.

Nachlaufzeit

Die ,Nachlaufzeit Tag / Nacht“ beschreibt die Zeit, die nach der letzten Detektion einer Bewegung bis zum
Ausschalten des Ausgangs ablauft. Die Nachlaufzeit kann fir Tag/Nacht unterschiedlich eingestellt
werden. So wiirde bei einer Nachlaufzeit von 3 min das Licht nach einer Bewegungsdetektion fir mindes-
tens 3 min eingeschaltet bleiben. Jede Neudetektion fihrt zu einem Nachtriggern und startet die Nach-
laufzeit neu.

Objekt ,,Bewegungserkennung sperren"

Das dauerhaft eingeblendete Objekt ,,Bewegungserkennung sperren® deaktiviert die Bewegungserken-
nung fir den HLK Kanal. Der Kanal ist im Gegensatz zur Sperre liber das Sperrobjekt weiterhin von Hand
Uber interne und externe Tastenfunktionen bedienbar.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die dazugehdrigen Kommunikationsobjekte:

66 HLK - Eingang — Status: Aktorkanal 1 Bit Rickmeldung vom Statusausgang des Aktors.

67 HLK - Eingang — 1 Bit Sperrt die Bewegungserkennung flir diesen
Bewegungserkennung sperren Kanal.

73 HLK - Eingang — 2 Byte  Setzt die Nachlaufzeit iber ein externes
Nachlaufzeit 10 — 65000 s Objekt.

Tabelle 16: Kommunikationsobjekte — Grundeinstellungen: HLK Kanal
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4.2.1.3 Zwangsfiihrungsobjekt / Sperrobjekt

M Lichtkanal
M HLK Kanal

Die folgende Tabelle zeigt die verfiigbaren Einstellungen:

Wertebereich

Zwangsfuhrungsobjekt Zwangsflihrungsobjekt (2 Bit) Einstellung, ob ein Zwangsfiihrungsobjekt
oder Sperrobjekt m Sperrobjekt bzw. welches Sperrobjekt verwendet
m Sperrobjekt und Sperrobjekt EIN werden soll.

Aktion beim Sperren = Bewegung Sperren (aktuellen  Definiert die Aktion beim Setzen der
Zustand verriegeln) Sperre.
m Schaltet EIN Nur bei Auswahl ,,Sperrobjekt®.
m Schaltet AUS
Rickfall m aktiv Einstellung, ob der Kanal auf ,,Riickfall
Zwangsflihrung/Sperre = nicht aktiv Zwangsflihrung/Sperre” im Men( ,,Allge-
(Allgemeine Einstellung) meine Einstellungen® reagieren soll.

Tabelle 17: Einstellungen — Zwangsfiihrung / Sperrobjekt

Funktionsweise:
Mit dem Zwangsfiihrungs- oder Sperrobjekt kann der Bewegungsmelder (ibersteuert werden und einen
bestimmten Zustand aufrufen. Das Zwangsfiihrungsobjekt kennt 3 mégliche Zustande:

m Zwangsfiihrung EIN (11 - Prioritat, EIN)
Dabei wird bedingungslos auf dem Ausgangsobjekt der Befehl fiir ,,EIN“ gesendet. Die Auswertung wird
danach unterbunden und die Riickfallzeit Zwangsflihrung beginnt. Wird nach Ablauf der Riickfallzeit auf
dem Zwangsfihrungsobjekt nichts empfangen, wird der Normalbetrieb wieder aufgenommen.

m Zwangsfiihrung AUS (10 - Prioritat, AUS)
Dabei wird bedingungslos auf dem Ausgangsobjekt der Befehl fiir ,,AUS” gesendet. Die Auswertung
wird danach unterbunden und die Rickfallzeit Zwangsfiihrung beginnt. Wird nach Ablauf der Riickfall-
zeit auf dem Zwangsfiihrungsobjekt nichts empfangen, wird der Normalbetrieb wieder aufgenommen.

m Zwangsfiihrung AUTO (00 - keine Prioritat, AUS)
Deaktiviert die Zwangsfiihrung, Es wird der normale Betrieb des Melders wieder aufgenommen.

Alternativ zum Zwangsfiihrungsobjekt kénnen 1 oder 2 Objekte (1 Bit) eingeblendet werden. Fir das
Sperrobjekt konnen 3 verschiedene Zustande parametriert werden:

m Bewegung sperren (aktuellen Zustand verriegeln)

Der Kanal wird im aktuellen Zustand verriegelt und bleibt in diesem bis die Sperre deaktiviert wird.
m Schaltet EIN

Der Kanal schaltet EIN und bleibt in diesem Zustand bis der Sperrvorgang deaktiviert wird.

m Schaltet AUS
Der Kanal schaltet AUS und bleibt in diesem Zustand bis der Sperrvorgang deaktiviert wird.

Durch Aktivierung des Objektes ,,Sperrobjekt EIN“ sendet der Kanal den Ausgangswert fur ,,EIN“ und
bleibt in diesem Zustand bis der Sperrvorgang deaktiviert wird.
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Mit dem Parameter ,Riickfall Zwangsfiihrung/Sperre (Allgemeine Einstellung) ist es mdoglich, fiir jeden
Kanal individuell einzustellen, ob dieser auf die Parametrierung zu ,,Riickfall Zwangsfiihrung/Sperre® im
Meni ,,Allgemein Einstellungen® reagieren soll.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die dazugehdrigen Kommunikationsobjekte:

Lichtkanal 1 - Eingang — Sperrobjekt 1 Bit Sperren des Lichtkanals.
8 Lichtkanal 1 - Eingang — Zwangsflihrung 2 Bit Zwangsfiihrung aktivieren/deaktivieren.

9 Lichtkanal 1 - Eingang — Sperrobjekt EIN 1 Bit Einschalten des Lichtkanals und sperren des
Lichtkanals im Zustand EIN.

+15 Lichtkanal 2

68 HLK - Eingang — Sperrobjekt 1 Bit Sperren des HLK Kanals.
68 HLK - Eingang — Zwangsfuhrung 2 Bit Zwangsfuhrung aktivieren/deaktivieren.
69 HLK - Eingang — Sperrobjekt EIN 1 Bit Einschalten des HLK Kanals und sperren des

HLK Kanals im Zustand EIN.

Tabelle 18: Kommunikationsobjekte — Zwangsfiihrung / Sperrobjekt

4.2.1.4 Ausgangsobjekte

M Lichtkanal
M HLK Kanal

Die folgende Tabelle zeigt die verfligbaren Einstellungen:

Wertebereich

Objekttyp fiir Ausgang - Licht = Schalten

a Dimmen absolut Einstellung, welchen Objekttyp der Ausgang
Objekttyp fir Ausgang - HLK = Szene sendet.
Ausgang 2 = nicht aktiv Aktivierung eines zusatzlichen Schaltobjektes.
(Zusatzliches Schaltobjekt) = EIN und AUS Nur fiir Lichtkanale verfiigbar.

Tabelle 19: Einstellungen - Ausgangsobjekte

Objekttyp fiir Ausgang
Der Parameter definiert den Datenpunkttyp des Ausgangsobjektes.

Ausgang 2 (zusatzliches Schaltobjekt)

Zusatzlich kann, unabhangig vom Objekttyp, ein separates Schaltobjekt aktiviert werden. Dieses steht
immer als 1 Bit Objekt zur Verfligung. Wird beispielsweise als Ausgangsobjekt 1 ein Dimmwert gesendet,
so kann zusatzlich Giber Ausgang 2 ein 1 Bit Telegramm gesendet werden, um eine Status LED oder
ahnliches anzusteuern.

Wichtig: Dieses Objekt ist nur fiir die Lichtkanale verfiighar!
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4.2.1.4.1 Ausgangsobjekt: Schalten

M Lichtkanal
M HLK Kanal

Die folgende Tabelle zeigt die verfligharen Einstellungen:

Wertebereich

Nur bei Lichtkanal 1/2

Ausgangsobijekte fiir m ein gemeinsames Objekt Einstellung, ob tber ein oder zwei
Tag/Nacht m getrennte Objekte Objekte gesendet werden soll.

Nur bei HLK Kanal

Objektwert bei "Tag" fur EIN = Wert"0"

= Wert"1"
Objektwert bei "Tag" flir AUS = Wert "0"
= Wert "1" Festlegung des Wertes fiir die
Objektwert bei "Nacht" fiir EIN = Wert "0" Schaltfunktion im Tag-/Nachtbetrieb.
= Wert"1"

Objektwert bei "Nacht" fir AUS = Wert"0"
= Wert "1"

Tabelle 20: Einstellungen - Ausgangsobjekt: Schalten

Lichtkanale

Mit der Auswahl ,,gemeinsames Objekt“ sendet der Ausgang immer nur auf ein Objekt, egal ob im Tag-
oder im Nachtbetrieb. Der gesendete Objektwert kann nicht invertiert werden.

Bei ,,getrennte Objekte“ werden 2 Schaltobjekte eingeblendet - eines fiir den Tagbetrieb und eines fir den
Nachtbetrieb. So kann beispielsweise das Hauptlicht im Tagbetrieb und ein kleines Nachtlicht im Nachtbe-
trieb eingeschaltet werden.

HLK Kanal
Hier gibt es nur einen Ausgang. Die Objektwerte flir den entsprechenden Betrieb werden direkt festgelegt.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die dazugehdrigen Kommunikationsobjekte:

Lichtkanal 1 - Ausgang 1 — Schalten 1 Bit Schaltfunktion fiir den Tag-/Nachtbetrieb.
Lichtkanal 1 - Ausgang 1 (Tag) — Schalten 1 Bit Schaltfunktion fir den Tagbetrieb.
Lichtkanal 1 - Ausgang (Nacht) — Schalten 1 Bit Schaltfunktion fur den Nachtbetrieb.

N P O O

Lichtkanal 1 - Ausgang 2 (Zusatz) — Schalten 1 Bit Schaltfunktion mit zusatzlichem Objekt.
+15 Lichtkanal 2 ...
60 HLK - Ausgang — Schalten 1 Bit Schaltfunktion des HLK Kanals.

Tabelle 21: Kommunikationsobjekte — Ausgangsobjekt: Schalten
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4.2.1.4.2 Ausgangsobjekt: Dimmen absolut

M Lichtkanal
M HLK Kanal

Die folgende Tabelle zeigt die verfiigbaren Einstellungen:

Wertebereich

Dimmwert bei "Tag" fur 0% —-100 %
EIN [100 %]
Dimmwert bei "Tag" flr 0% —-100 %
AUS [0 %] Festlegung des Wertes fiir die
Dimmwert bei "Nacht" 0% —100 % Dimmfunktion im Tag-/Nachtbetrieb.
fur EIN [30 %]
Dimmwert bei "Nacht" 0% —100 %
fur AUS [0 %]
Orientierungslicht zum m sofort ausschalten Einstellung, ob das Licht direkt ausgeht
Verlassen m anderer Dimmwert und oder ein Nachtlicht aktiviert werden
Ausschaltverzégerung soll.

Bei "anderer Dimmerwert und Ausschaltverzogerung"

Ausschaltverzégerung fiir nicht aktiv, 1 s — 60 min Einstellung, ob und um welche Zeit sich

"Tag" [30s] das Ausschalten im Tagbetrieb
verzogert.

Ausschaltdimmwert far 0% -100 % Festlegung eines Dimmwertes.

"Tag" [30 %]

Ausschaltverzégerung fiir nicht aktiv, 1 s — 60 min Einstellung, ob und um welche Zeit sich

"Nacht" [30 s] das Ausschalten im Nachtbetrieb
verzogert.

Ausschaltdimmwert far 0% —-100 % Festlegung eines Dimmwertes.

"Nacht" [20 %]

Tabelle 22: Einstellungen - Ausgangsobjekt: Dimmen absolut

Hinweis: Fur Lichtkanale kann ein zusatzliches Objekt ,,Schalten aktiviert werden.

Dimmwerte bei Tag/Nacht fiir EIN/AUS
Mit diesen Parametern werden die entsprechenden absoluten Werte festgelegt, die der Kanal nach
erfolgter Detektion bzw. nach abgelaufener Nachlaufzeit sendet.

Einschaltwert fiir Dimmen einlernen
Hiermit konnen (ber ein Objekt von extern neue Werte vorgegeben werden:

m Tagbetrieb: Befindet sich der Kanal im Tagbetrieb, so wird der ,,Dimmwert "Tag" fiir EIN“ gedndert.

m Nachtbetrieb: Befindet sich der Kanal im Nachtbetrieb, so wird der ,,Dimmwert "Nacht" fir EIN“
geandert.

MDT technologies GmbH - Papiermiihle 1 - 51766 Engelskirchen - Germany 7~ N\,
Telefon: +49 (0) 2263 880 - knx@mdt.de - www.mdt.de 24 /54 KNX

Stand 07/2025 - Version 1.0


mailto:knx@mdt.de
http://www.mdt.de

Technisches Handbuch
Bewegungsmelder 2,2 m TS 55 [PSE-B552T0x.02]

MDT

TECHNOLOGIES

Orientierungslicht zum Verlassen

m Sofort ausschalten: Das Licht wird sofort ausgeschaltet.

m Anderer Dimmwert und Ausschaltverzogerung: Mit dieser Funktion wird das Licht nach ablauf der
Nachlaufzeit nicht direkt ausgeschaltet, sondern erst auf einen einstellbaren Dimmwert umgeschaltet.
Erst nach Ablauf der Ausschaltverzégerung wird dann der AUS Befehl gesendet. Die Verzégerungszeit
und der Dimmwert kdnnen fiir den "Tag" und den "Nacht" Modus variieren.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die dazugehdrigen Kommunikationsobjekte:

0

12

+15
60
72

Lichtkanal 1 - Ausgang 1 — 1 Byte
Dimmen absolut
Lichtkanal 1 - Ausgang 2 (Zusatz) — 1 Bit

Schalten

Lichtkanal 1 - Eingang — Einschaltwert 1 Byte
fir Dimmen einlernen

Lichtkanal 2 ...

HLK - Ausgang — Dimmen absolut 1 Byte

HLK - Eingang — Einschaltwert fiir
Dimmen einlernen

1 Byte

Tabelle 23: Kommunikationsobjekte — Ausgangsobjekt: Dimmen absolut

Senden eines absoluten Dimmwertes.

Zusatzliche Schaltfunktion des Lichtkanals.

Vorgabe eines neuen Dimmwertes beim
Einschalten.

Senden eines absoluten Dimmwertes.

Vorgabe eines neuen Dimmwertes beim
Einschalten.

MDT technologies GmbH - Papiermiihle 1 - 51766 Engelskirchen - Germany

Telefon: +49 (0) 2263 880 - knx@mdt.de - www.mdt.de

25/54

Stand 07/2025 - Version 1.0


mailto:knx@mdt.de
http://www.mdt.de

Technisches Handbuch
Bewegungsmelder 2,2 m TS 55 [PSE-B552T0x.02]

4.2.1.4.3 Ausgangsobjekt: Szene

M Lichtkanal
M HLK Kanal

Die folgende Tabelle zeigt die verfiigbaren Einstellungen:

MDT

TECHNOLOGIES

Wertebereich

Szene Nummer bei "Tag" nicht aktiv, 1 — 64
fir EIN [1]
Szene Nummer bei "Tag" nicht aktiv, 1 — 64
flir AUS [2]
Szene Nummer bei "Nacht" nicht aktiv, 1 — 64
fiir EIN [3]
Szene Nummer bei "Nacht" nicht aktiv, 1 — 64
fiir AUS (4]

Tabelle 24: Einstellungen — Ausgangsobjekt: Szene

Aktivierung und Festlegung der
Szenen-Nummer im Tag- bzw.
Nachtbetrieb.

Wichtig: Fur Lichtkanale kann ein zusatzliches Objekt ,,Schalten aktiviert werden.

Funktionsbeschreibung

Mit den Szenen-Nummern flr "Tag" und "Nacht" bei EIN/AUS wird die entsprechende Szene festgelegt, die
der Kanal nach einer Detektion oder nach Ablauf der Nachlaufzeit sendet.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die dazugehdrigen Kommunikationsobjekte:

0 Lichtkanal 1 - Ausgang 1 — Szene 1 Byte Senden einer Szenen-Nummer.
2 Lichtkanal 1 - Ausgang 2 (Zusatz) — 1 Bit Zusatzliche Schaltfunktion des Lichtkanals.
Schalten

+15 Lichtkanal2...

60 HLK - Ausgang — Szene 1 Byte Senden einer Szenen-Nummer.

Tabelle 25: Kommunikationsobjekte — Ausgangsobjekt: Szene
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4.2.1.4.4 Sendebedingungen fiir Ausgangsobjekte

M Lichtkanal
M HLK Kanal

Wichtig: Die Parameter fiir die Sendebedingungen sind nur in der Betriebsart ,,Vollautomat* verfiighar!

Die folgende Tabelle zeigt die verfligharen Einstellungen:

Wertebereich

ETS Text [Standardwert] Kommentar
Wenn ,,0bjekttyp fir Ausgang Licht/HLK“ = ,,Schalten®
Ausgangsobjekt 1 sendet = nurEIN Einstellung des Sendefilters.
= nur AUS
= EIN und AUS
Ausgangsobjekt 1 sendet nicht aktiv Einstellung des Sendeintervalls.
zyklisch EIN 10 s — 60 min
Ausgang 2 = nicht aktiv Aktivierung von Ausgang 2
(Zusatzliches Schaltobjekt) = EIN und AUS Nur bei ,,Lichtkanal®.

Wenn ,,0bjekttyp fir Ausgang Licht/HLK“ = ,,Dimmen absolut*

Ausgangsobjekt 1 sendet m nur Dimmwert fir EIN Einstellung des Sendefilters.
= nur Dimmwert fir AUS
= Dimmwert fiir EIN und AUS

Ausgangsobjekt 1 sendet nicht aktiv Einstellung des Sendeintervalls.
zyklisch Dimmwert bei EIN 10 s — 60 min

Ausgang 2 = nicht aktiv Aktivierung von Ausgang 2
(Zusatzliches Schaltobjekt) = EIN und AUS Nur bei ,,Lichtkanal®.

Wenn ,,0bjekttyp fir Ausgang Licht/HLK* - ,,Szene*

Ausgangsobjekt 1 sendet m nur Szene Nummer fiir EIN Einstellung des Sendefilters.

m nur Szene Nummer flir AUS
m Szene Nummer fiir EIN und AUS

Ausgangsobjekt 1 sendet nicht aktiv Einstellung des Sendeintervalls.
zyklisch Szene Nummer bei EIN 10 s — 60 min

Ausgang 2 = nicht aktiv Aktivierung von Ausgang 2.
(Zusatzliches Schaltobjekt) = EIN und AUS Nur bei ,,Lichtkanal®.

Tabelle 26: Einstellungen - Sendebedingungen fiir Ausgangsobjekte

"Ausgangsobjekt 1 sendet" legt fest, welcher Wert (entsprechend dem eingestellten Objekttyp) gesendet
werden soll.

Mit "Ausgangsobjekt 1 sendet zyklisch ... EIN" wird eingestellt, ob und in welchem Intervall das Aus-
gangsobjekt fiir "EIN" zyklisch gesendet werden soll.

Bei den Lichtkanalen kann tber "Ausgang 2 (zusatzliches Schaltobjekt)" ein weiteres 1 Bit Schaltobjekt
aktiviert werden.

Wichtig: Sendet Ausgangsobjekt 1 zyklisch, so wird auch Ausgang 2 (wenn aktiv) im selben Intervall
zyklisch gesendet.
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4.2.1.5 Externer Taster kurz/lang

M Lichtkanal
M HLK Kanal

Die folgende Tabelle zeigt die verfiigbaren Einstellungen:

Wertebereich

Externer Taster kurz ~ m nur EIN Einstellung, welche Telegramme fiir den
reagiert auf = nur AUS »externen Taster® giiltig sind.

= EIN und AUS

m umschalten bei Telegrammeingang
Externer Taster lang = nur EIN Einstellung, welche Telegramme fiir den
reagiert auf = nur AUS »~externen Taster® giiltig sind.

= EIN und AUS

m umschalten bei Telegrammeingang

Nur bei "Taster kurz"

Wenn Nachtlicht aktiv m schaltet auf Taglicht Einstellung der Aktion, wenn ,,externer
= bleibt bei Nachtlicht Taster kurz“ gedriickt wird wahrend
Nachtlicht aktiv ist.
Wenn Ausgang "Tag" = bleibt im Automatikbetrieb Einstellung der Betriebsart, wenn
bereits EIN m schaltet auf Handbetrieb Ausgang bei ,,Tag® bereits EIN ist.
Nur bei ,,Schaltet auf Taglicht“.
Wenn Ausgang m bleibt im Automatikbetrieb Einstellung der Betriebsart, wenn
bereits EIN m schaltet auf Handbetrieb Ausgang bereits EIN ist.

Nur bei ,,bleibt bei Nachtlicht®.

Tabelle 27: Einstellungen - Externer Taster kurz/lang

Objekt "Externer Taster kurz"
Dient dem manuellen Umschalten zwischen den Zustanden des Lichtkanals, bzw. dem Einschalten des
Lichtkanals in der Betriebsart Halbautomat.

Objekt "Externer Taster lang"
Dient dem manuellen Ein-/Ausschalten des Lichtkanals.

Mit dem ,externen Taster” Eingang kann der Licht-/HLK Kanal unabhangig von einer Bewegungsdetektion
eingeschaltet werden.

Die genauen Ablaufe fiir den ,,externen Taster kurz/lang” sind im Kapitel 4.2.1.8 Ablaufdiagramme naher
erklart.

Die Parameter zu ,,Totzeit“ werden im folgenden 4.2.1.6 Totzeit beschrieben.
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Die nachfolgende Tabelle zeigt die dazugehdrigen Kommunikationsobjekte:

3 Lichtkanal 1 - Eingang — 1 Bit Objekt fuir den Eingang eines externen Tasters.
Externer Taster kurz

4 Lichtkanal 1 - Eingang — 1 Bit Objekt fiir den Eingang eines externen Tasters.
Externer Taster lang

+15 Lichtkanal 2 ...
63 HLK - Eingang — Externer Taster kurz 1 Bit Objekt fiir den Eingang eines externen Tasters.

64  HLK - Eingang — Externer Taster lang 1 Bit Objekt fiir den Eingang eines externen Tasters.

Tabelle 28: Kommunikationsobjekte — Externer Taster kurz/lang

4.2.1.6 Totzeit
M Lichtkanal
M HLK Kanal

Die folgende Tabelle zeigt die verfiigbaren Einstellungen:

Wertebereich

Totzeit nach externer 1s5...30s Einstellung der Zeit, die der

Taster kurz AUS [5 s] Bewegungsmelder flr eine weitere
Detektion gesperrt ist, nachdem tber
»externer Taster kurz“ ausgeschaltet

wurde.
Totzeit nach Ausschalten 1s..30s Einstellen der Zeit, fir die der
[1s] Bewegungsmelder nach Ablauf der

Nachlaufzeit fiir weitere Erfassungen
gesperrt ist.

Tabelle 29: Einstellungen - Totzeit

Totzeit nach externer Taster kurz AUS

Die Nutzung dieses Parameters ermoglicht es, nach dem Ausschalten des Lichts tiber den ,,externen Taster
kurz“ den Raum zu verlassen, ohne dass das Licht versehentlich durch eine Bewegungserkennung wieder
eingeschaltet wird.
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4.2.1.7 Statusinformation

M Lichtkanal
M HLK Kanal

Die folgende Tabelle zeigt die verfligharen Einstellungen:

Wertebereich

Statusinformation = nicht aktiv Aktivierung eines Statusobjektes.
m sendet Wert "1" bei Automatikbetrieb
m Sendet Wert "1" bei Sperre/Handbetrieb

Tabelle 30: Einstellungen - Statusinformation
Mit der Aktivierung steht jeweils ein Statusobjekt zur Verfligung.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die dazugehorigen Kommunikationsobjekte:

10  Lichtkanal 1 - Status — Automatikbetrieb 1 Bit Sendet den aktuellen Status.
10 Lichtkanal 1 - Status — Sperre/Handbetrieb 1 Bit Sendet den aktuellen Status.
+15 Lichtkanal 2 ...

70  HLK - Status — Automatikbetrieb 1 Bit Sendet den aktuellen Status.
70 HLK - Status — Sperre/Handbetrieb 1 Bit Sendet den aktuellen Status.

Tabelle 31: Kommunikationsobjekte — Statusinformation
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4.2.1.8 Ablaufdiagramme

4.2.1.8.1 Vollautomat ohne Nachtlicht

,Taster lang” - ,,1“

,Taster kurz“ - ,,1“

,Taster lang”“ -, 1 Taster kurz“ -1 |

Bewegung Riickfallzeit
Prasenz ende

,Taster lang“—,0" ,Taster lang”“ -, 0“

L — — — _ _ lasterkurz®-,07

,laster lang” = ,0“

Zustande: Zustandsiibergange:

Handmodus, AUS: Der Ausgang ist ausgeschaltet, Taster AUS: Aus-Telegramm auf Objekt ,,Externer
das Gerat wurde manuell ausgeschaltet. Taster kurz*.

Automodus, Bereit: Der Ausgang ist ausgeschaltet, Taster EIN: Ein-Telegramm auf Objekt , Externer
das Gerat schaltet bei Bewegung automatisch ein. Taster kurz*.

Automodaus, EIN: Der Ausgang ist eingeschaltet, Bewegung: Bewegungsmelder detektiert Bewe-
das Gerat schaltet bei Ablauf der Nachlaufzeit sung.

automatisch aus. Nachlaufzeit: Ablauf der im Lichtkanal eingestell-

Handmodus, EIN: Der Ausgang ist eingeschaltet, ten Nachlaufzeit.
:I::[r Bewegungsmelder wurde manuell eingeschal- Riickfallzeit / Prasenz Ende: Ablauf der in den

allgemeinen Einstellungen eingestellten Rickfall-
zeit flir den externen Taster Eingang.

Taster lang: Aktiviert / Deaktiviert Handmodus.

Abbildung 3: Ablaufdiagramm - Vollautomat ohne Nachtlicht

In der Betriebsart ,Vollautomat* schaltet sich der Bewegungsmelder automatisch bei Bewegung ein. Uber
das Objekt ,,Externer Taster kurz“ kann der Automatikmodus lbersteuert werden und der Prasenzmelder
zum Schalten gezwungen werden. Aus diesem Modus fallt der Melder automatisch zurlick in den Automo-
dus entsprechend den Einstellungen im Meni ,Allgemeine Einstellungen — Riickfall externer Taster lang®.

Ist der Ausgang des Lichtkanals eingeschaltet (Zustand Automodus — "Ein" oder "Handmodus — Ein") und
der Lichtkanal wird tGber das Objekt ,,Externer Taster kurz“ ausgeschaltet, so ist der Lichtkanal 10 s fiir die
Bewegungsdetektion gesperrt, um den Raum zu verlassen und ein kurzzeitiges Wiedereinschalten zu
unterbinden.

Uber das Objekt ,,Externer Taster lang” kann der Melder in den Handmodus geschaltet werden. Aus
diesem Modus fallt der Melder automatisch zuriick in den Automodus entsprechend den Einstellungen im
Meni ,, Allgemeine Einstellungen — Rickfall externer Taster lang*.
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4.2.1.8.2 Vollautomat mit Nachtlicht

,Taster lang“ - ,,0“

,Taster lang” - ,,0“

Nachtlicht

,Taster kurz“ - ,,0“
r— = — —

Nachlaufzeit
Nachtlicht

LR

Bewegung

Bewegung

,Taster kurz“-, 0

Rickfallzeit
Prasenz ende

,Taster lang” - ,1“

Taster kurz* -, 19

M\

,laster lang” = ,0“

,Taster kurz“ - ,0“

Rickfallzeit
Prasenz ende

,Taster lang” - ,,1“

,laster kurz“ - ,1“

,Taster lang” -, 0

Zustdnde:

Handmodus, AUS: Der Ausgang ist ausgeschaltet,
das Gerat wurde manuell ausgeschaltet.
Automodus, Bereit: Der Ausgang ist ausgeschaltet,
das Gerat schaltet bei Bewegung automatisch ein.

Automodus, EIN: Der Ausgang ist eingeschaltet,
das Gerat schaltet bei Ablauf der Nachlaufzeit
automatisch aus.

Handmodus, EIN: Der Ausgang ist eingeschaltet,
das Gerat wurde manuell eingeschaltet

Nachtlicht: Der Ausgang schaltet auf den
Dimmwert des Nachtlichts.

Zustandsiibergange:
Taster AUS: Aus-Telegramm auf Objekt ,,Externer
Taster kurz®.

Taster EIN: Ein-Telegramm auf Objekt ,,Externer
Taster kurz®.

Bewegung: Prasenzmelder detektiert Bewegung

Nachlaufzeit: Ablauf der im Lichtkanal eingestellten
Nachlaufzeit.

Riickfallzeit / Prasenz Ende: Ablauf der in den
allgemeinen Einstellungen eingestellten Riickfallzeit
fir den externen Taster Eingang.

Taster lang: Aktiviert / Deaktiviert Handmodus.

Nachlaufzeit Nachtlicht: Eingestellte Ausschaltverzo-
gerung bei aktivem Nachtlicht.

Abbildung 4: Ablaufdiagramm - Vollautomat mit Nachtlicht

Die Betriebsart Vollautomat mit Nachtlicht erweitert die Betriebsart Vollautomat um den Zustand Nacht-
licht. Das Nachtlicht kann aktiviert werden, sobald der Parameter ,,Objekttyp fiir Ausgang — Licht® auf

,Dimmen absolut® steht.

Das Nachtlicht wird eingeschaltet, sobald die Nachlaufzeit des Lichtkanals abgelaufen ist. Der Ausgang
wird anschliefsend in den Zustand Nachtlicht geschaltet und kann somit das Licht auf eine dunklere Stufe

dimmen, um den Raum sicher verlassen zu kénnen.
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4.2.1.8.3 Halbautomat ohne Nachtlicht

,Taster lang” - ,,1“

,Taster kurz“ -1

_ Nachlaufzeit

,Taster kurz“ - ,,0“

,Taster lang“ - ,,0“

,Taster lang“ - ,,1“

»Taster kurz“ —= ,1“

,Taster kurz“ - ,,0“

,Taster lang”“ - ,,0“

Zustande:

AUS: Der Ausgang ist ausgeschaltet und muss
manuell eingeschaltet werden.

Vollautomat: Der Ausgang ist eingeschaltet, das
Gerat schaltet bei Ablauf der Nachlaufzeit automa-
tisch aus.

Halbautomat: Der Ausgang ist eingeschaltet, das
Gerat wurde manuell eingeschaltet.

Zustandsiibergange:

Taster AUS: Aus-Telegramm auf Objekt ,,Externer
Taster kurz*“.

Taster EIN: Ein-Telegramm auf Objekt ,,Externer
Taster kurz*“.

Nachlaufzeit: Ablauf der im Lichtkanal eingestell-
ten Nachlaufzeit.

Riickfallzeit / Prasenz Ende: Ablauf der in den
allgemeinen Einstellungen eingestellten Rickfall-
zeit fir den externen Taster Eingang.

Taster lang: Aktiviert / Deaktiviert Handmodus.

Abbildung 5: Ablaufdiagramm - Halbautomat ohne Nachtlicht

In der Betriebsart ,,Halbautomat“ muss der Bewegungsmelder manuell tiber das Objekt ,,externer Taster
— kurz“ eingeschaltet werden. Der Lichtkanal wird nach Ablauf der Nachlaufzeit (= keine Bewegungsdetek-
tion wahrend der eingestellten Nachlaufzeit) wieder automatisch ausgeschaltet.

Uber das Objekt ,externer Taster — kurz“ kann der Lichtkanal zusatzlich tibersteuert werden. So kann der
Bewegungsmelder durch zweimaliges Driicken in den Handmodus gebracht werden.
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4.2.1.8.4 Halbautomat mit Nachtlicht

,Taster lang“ -, 0

,Taster lang”“ -, 0“

,Taster lang” - ,,0“

| Nachlaufzeit Nachtlicht

»Ausgang 1“ - ,,0

Nachlaufzeit

,Taster kurz“ - ,1“

,Taster lang” - ,,1“

Zustande:

AUS: Der Ausgang ist ausgeschaltet und muss
manuell eingeschaltet werden.

Automodus, EIN: Der Ausgang ist eingeschaltet,
das Gerat schaltet bei Ablauf der Nachlaufzeit
automatisch aus.

Handmodus, EIN: Der Ausgang ist eingeschaltet,
das Gerat wurde manuell eingeschaltet.

Nachtlicht: Der Ausgang schaltet auf den
Dimmwert des Nachtlichtes.

Nachtlicht | — — — — — — — — Alasterkurz”= 1

,Taster lang“ - ,,1“

Rickfallzeit / Prasenz ende

,Taster lang“ -, 1

Zustandsiibergange:

Taster AUS: Aus-Telegramm auf Objekt ,,Externer
Taster kurz”.

Taster EIN: Ein-Telegramm auf Objekt ,,Externer
Taster kurz*.

Nachlaufzeit: Ablauf der im Lichtkanal eingestell-
ten Nachlaufzeit.

Riickfallzeit / Prasenz Ende: Ablauf der in den
allgemeinen Einstellungen eingestellten Riickfall-
zeit fiir den externen Taster Eingang.

Taster lang: Aktiviert / Deaktiviert Handmodus.

Nachlaufzeit Nachtlicht: Eingestellte Ausschalt-
verzogerung bei aktivem Nachtlicht

Abbildung 6: Ablaufdiagramm - Halbautomat mit Nachtlicht

Die Betriebsart ,,Halbautomat mit Nachtlicht“ erweitert die Betriebsart Halbautomat um den Zustand
»Nachtlicht®. Das Nachtlicht kann aktiviert werden, sobald der Parameter ,,Objekttyp fiir Ausgang — Licht*

auf Dimmen absolut steht.

Das Nachtlicht wird eingeschaltet, sobald die Nachlaufzeit des Lichtkanals abgelaufen ist. Der Ausgang
wird anschliefsend in den Zustand ,,Nachtlicht“ geschaltet und kann somit das Licht auf eine dunklere
Stufe dimmen, um den Raum sicher verlassen zu kénnen.

MDT technologies GmbH - Papiermiihle 1 - 51766 Engelskirchen - Germany

Telefon: +49 (0) 2263 880 - knx@mdt.de - www.mdt.de

34/54 KNX

Stand 07/2025 - Version 1.0


mailto:knx@mdt.de
http://www.mdt.de

Technisches Handbuch M DT
Bewegungsmelder 2,2 m TS 55 [PSE-B552T0x.02] ] ]

TECHNOLOGIES

4.2.1.9 Master-Slave Betrieb

Im Folgenden werden die Einstellungen kurz beschrieben. Flir mehr Details gibt es einen Losungsvorschlag

auf unserer Website https://www.mdt.de/fuer-profis/tipps-tricks.html unter ,,Prasenzmelder*.

4.2.1.9.1 Lichtkanal

In gréfseren Raumen reicht die Verwendung eines einzelnen Bewegungsmelders oft nicht aus. Um in jeder
Ecke des Raums Bewegungen zu detektieren, miissen mehrere Melder iber den gesamten Raum verteilt
verwendet werden. Hier soll eine detektierte Bewegung jedoch immer zu den gleichen Einstellungen
fihren, unabhangig davon, in welcher Ecke des Raums die Bewegung detektiert wurde. Dazu wird ein
Melder als Master geschaltet und beliebig viele weitere als Slave.

Die Einstellungen flr die Master-Slave Regelung werden im Menii der einzelnen Lichtkanale vorgenommen.

Der Master wird normal wie gewlinscht als Voll- oder Halbautomat parametriert.
Als Nachlaufzeit empfiehlt sich ein Wert von 3-5 Minuten.

Slaves werden wie folgt eingestellt:

m ,Helligkeit” — ,helligkeitsunabhangig®.

m ,Betriebsart des Kanals“ - ,,Vollautomat*.

m ,Nachlaufzeit Tag/Nacht” = kleiner als die Nachlaufzeit im Master (z.B. 1 Minute).

m ,,Objekttyp fir Ausgang - Licht* — ,,Schalten®.

m ,Ausgangsobjekt sendet“ - ,,nur EIN“.

m ,Ausgangsobjekt sendet zyklisch EIN“ - Es empfiehlt sich ein Wert von 30 Sekunden.

Die ,Slaves” senden ihr Ausgangsobjekt fiir ,Schalten” an das Objekt ,,externe Bewegung (Slave)“ des
Masters.

Die nachfolgende Tabelle zeigt das dazugehorige Kommunikationsobjekt:

5 Lichtkanal 1 - Eingang — 1 Bit Eingangsobijekt fiir zusatzliche
Externe Bewegung (Slave) (Slave) Bewegungsmelder.

+15 Lichtkanal 2 ...

Tabelle 32: Kommunikationsobjekte - Lichtkanal: Master / Slave Betrieb
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4.2.1.9.2 HLK Kanal

Die Master-Slave Funktion kann auch bei dem HLK Kanal angewendet werden. Die Einstellungen fir den
»Slave® sind dabei die gleichen wie bei den Slaves fiir die Lichtgruppen. Jedoch entfallen bei dem HLK
Kanal die Einstellungen fur die Helligkeitswerte. Die Beobachtungsfenster sind nach den individuellen
Anforderungen einzustellen.

Wichtig: Solange der Slave in seiner Nachlaufzeit ist, sendet er zyklisch eine ,,1“ an den Master. Nach der
letzten gesendeten ,, 1 lauft die Nachlaufzeit des Masters ab. Erst danach schaltet dieser seinen Ausgang
aus. Damit addiert sich in diesem Falle die Nachlaufzeit aus Master und Slave.

Die nachfolgende Tabelle zeigt das dazugehdrige Kommunikationsobjekt:

65 HLK - Eingang — Externe Bewegung 1 Bit Eingangsobjekt fiir zusatzliche
Slave - Bewegungsmelder.

Tabelle 33: Kommunikationsobjekte — HLK Kanal: Master / Slave Betrieb
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4.2.2 Alarm-/Meldekanal / Bewegungsrichtung

Die Meldefunktion kann dazu verwendet werden, einen Raum bei Abwesenheit zu iberwachen und bei
Bewegungsdetektion bestimmte Aktionen aufzurufen.

Wichtig: Der Alarm-/Meldekanal ist immer helligkeitsunabhangig.

4.2.2.1 Alarm-/Meldekanal

Die folgende Tabelle zeigt die verfligbaren Einstellungen:

Wertebereich

Aktive Sensoren

m-- Einstellung, welche Sensoren fiir diesen
m1- Kanal aktiv sind.
m -2
m 12
Information tber O Bei Aktivierung (Hakchen setzen per
Sensorenzuordnung Mausklick) erscheint eine Grafik mit
Sensorenzuordnung Einblenden einer Grafik Informationen diber die Positionen der
Sensoren S1 und S2.
Ausléseempfindlichkeit 0-6
"Tag" [3]
Einstellung der Ausléseempfindlichkeit.
Ausléseempfindlichkeit 0-6
"Nacht" [2]
Prasenzempfindlichkeit 1-8 Einstellung der Empfindlichkeit, wenn
[6] Prasenz erkannt wurde.

Stérung/Bewegungsfilter m hicht aktiv, keine Filterung  Aktivierung eines Bewegungsfilters bei
m aktiv, Stérungen oder kurze Bereitschaft (= Ausgang ist nicht aktiv).
Bewegungen filtern

Wenn ,,Storungs-/Bewegungsfilter“ - ,aktiv, Storungen oder kurze Bewegungen filtern®

Lange des 1..5s Einstellung der Zeit, wie lang ein
Beobachtungszeitfensters [2 s] Zeitfenster zur Detektion offen ist.
Anzahl der 2.5 Einstellung, wie viele Zeitfenster zur
Beobachtungszeitfenster [3] Detektion offen sind.
Nachlaufzeit "Tag" 1s-4h Einstellung der Nachlaufzeit im
[3 min] Tagbetrieb.
Nachlaufzeit "Nacht" 1s-4h Einstellung der Nachlaufzeit im
[30 s] Nachtbetrieb.
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Wertebereich

Sperrobjekt oder m Sperrobjekt Einstellung, ob ein Freigabe- oder ein

Freigabeobjekt m Freigabeobjekt Sperrobjekt verwendet werden soll.

Rickfall = nicht aktiv Einstellung, ob der Kanal auf Rickfall

Zwangsflihrung/Sperre = aktiv Zwangsflihrung/Sperre in den

(Allgemeine Einstellung) allgemeinen Einstellungen reagieren soll.
Nur verfiigbar bei ,,Sperrobjekt“.

Ausgangsobjekte fiir = ein gemeinsames Objekt Einstellung, ob ,,Tag“ und ,,Nacht® (iber

Tag/Nacht m getrennte Objekte ein Objekt oder getrennte Objekte
gesendet werden soll.

Ausgangsobjekt sendet bei = nur EIN Einstellung eines Filters fiir das

= EIN und AUS Ausgangsobjekt.
Ausgangsobjekt sendet nicht aktiv Aktivierung des zyklischen Sendens fir
zyklisch 10 s - 60 min das Ausgangsobjekt.

Tabelle 34: Einstellungen — Alarm-/ Meldekanal

Aktive Sensoren

Hiermit kann der Erfassungsbereich des Kanals eingegrenzt werden. Soll beispielsweise in einem Flur nur
in eine Richtung erfasst werden, so kann eben nur ein Sensor aktiviert werden. Die Ausrichtung der
Sensoren wird durch Aktivierung des Parameters "Informationen liber Sensorzuordnung" erkennbar.

Ausloseempfindlichkeit "Tag" / "Nacht"
Diese Parameter beschreiben die Empfindlichkeit im Bereitschaftsbetrieb (der Ausgang ist ausgeschaltet,
es wurde keine Bewegung detektiert).

Prasenzempfindlichkeit
Mit diesem Parameter wird die Empfindlichkeit im Prasenzbetrieb (der Ausgang ist eingeschaltet, es wurde
bereits eine Bewegung detektiert) eingestellt.

Storungs-/Bewegungsfilter

Um Fehldetektionen zu vermeiden kann ein Storungs und Bewegungsfilter aktiviert werden, der sehr kurze
Bewegungen z.B. durch Zugluft herausfiltert. Wird dieser Filter aktiviert, so kénnen in der Folge die
Parameter ,Lange des Beobachtungszeitfensters“ und ,,Anzahl der Beobachtungszeitfenster.

Dies bewirkt, dass fiir das Einschalten eine langere Detektion erforderlich ist. Um den Kanal einzuschalten,
muss in jedem der eingestellten Beobachtungszeitfenster mindestens eine Detektion stattgefunden
haben. So miisste z.B. bei 3 Beobachtungzeitfenstern und einer jeweiligen Lange von 2 s mindestens eine
Detektion in den ersten 2 s erfolgen, mindestens eine Detektion in den zweiten 2 s und mindestens eine
Detektion in den dritten 2 s. Somit dauert es mindestens 6 s bis der Alarmkanal ausldst.

Wird der Bewegungsfilter nicht aktiviert so erfolgt die Detektion bei nur einer Bewegung bei entsprechend
eingestellter Empfindlichkeit.
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Nachlaufzeit

Diese Zeit definiert die Ausschaltverzdgerung, die nach der letzten Detektion einer Bewegung bis zum
Ausschalten des Ausgangs ablauft. So wiirde bei einer Nachlaufzeit von 3 min der Meldekanal bei einer
detektierten Bewegung fiir mindestens 3 min eingeschaltet werden. Jede Neudetektion startet die Nach-
laufzeit erneut. Diese Zeit kann fir Tag und Nacht unterschiedlich eingestellt werden.

Sperrobjekt oder Freigabeobjekt

Mit diesem Parameter kann eingestellt werden, welches der beiden Objekte aktiv ist. Das Sperrobjekt
schaltet den Kanal mit einer ,,1“ ab. Das Freigabeobjekt aktiviert den Kanal mit einer ,,1“. Wenn der
Parameter als Sperrobjekt parametriert wird, besteht die Moglichkeit mit dem Parameter ,,Riickfall
Zwangsfiihrung/Sperre (Allgemeine Einstellung)“ einzustellen, ob der Kanal auf die Konfiguration zu
»Ruckfall Zwangsfihrung/Sperre“ im Meni ,,Allgemeinen Einstellungen® reagieren soll oder nicht.

Ausgangsobjekte fiir "Tag" / "Nacht"

Hier kann eingestellt werden ob Uber ein gemeinsames Objekt oder getrennte Objekte fiir Tag und Nacht
geschalten wird. Uber getrennte Objekte kann z.B. fiir Tag eine andere Aktion ausgefiihrt werden als fiir
Nacht.

Ausgangsobjekt sendet bei
Mit diesem Parameter kann ein Sendefilter flir den Ausgang aktiviert werden. Dabei wird festgelegt, ob der
Kanal nur bei ,,EIN“-Telegrammen senden soll oder bei ,,EIN“ und ,,AUS“ Telegrammen.

Ausgangsobjekt sendet zyklisch
Beeinflusst ob, und in welchen Abstanden das Ausgangsobjekt seinen Wert zyklisch in einem festzulegen-
den Intervall sendet.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die dazugehdrigen Kommunikationsobjekte:

75  Alarm - Ausgang — Schalten 1 Bit Senden eines Alarms (gemeinsames Objekt).
75  Alarm - Ausgang (Tag) — Schalten 1 Bit Senden eines Alarms im Tagbetrieb.

76  Alarm - Ausgang (Nacht) — Schalten 1 Bit Senden eines Alarms im Nachtbetrieb.

83  Alarm - Eingang — Sperre 1 Bit Sperren der Alarm-/Meldefunktion.

83  Alarm - Eingang — Freigeben 1 Bit Freigeben der Alarm-/Meldefunktion.

Tabelle 35: Kommunikationsobjekte — Alarm-/ Meldekanal
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4.2.2.2 Bewegungsrichtung

Die folgende Tabelle zeigt die verfiigbaren Einstellungen:

Wertebereich

Bewegungsrichtung = nicht aktiv Aktivierung der Bewegungsrichtungser-
= aktiv kennung.
Montageort m Flur Einstellung, wo der Bewegungsmelder
= Raum montiert ist.

Tabelle 36: Einstellungen — Bewegungsrichtung

Die Bewegungsrichtungserkennung ermdglicht es zu detektieren in welche Richtung sich eine Person
bewegt.

Montageort

Mit der Einstellung wird das Verhalten der Erkennung eingestellt. So werden bei der Einstellung ,,Raum®
frontale Bewegungen starker herausgefiltert als in der Einstellung Flur. Bei langlichen Raumen sollte die
Einstellung ,,Flur“ verwendet werden. In diesem Einbauort und dieser Konfiguration zeigt die Bewegungs-
richtungserkennung die besten Ergebnisse.

Achtung: Eine aktive Sperre des Kanals hat keine Auswirkung auf die Bewegungsrichtungserkennung!

Die nachfolgende Tabelle zeigt die dazugehdrigen Kommunikationsobjekte:

101 Bewegungsrichtung 1 — Schalten bei 1 Bit Objekt sendet eine "1" wenn erst der rechte
Bewegung von rechts nach links Sensor eine Bewegung detektiert hat und dann
der linke Sensor.

102 Bewegungsrichtung 2 — Schalten bei 1 Bit Objekt sendet eine "1" wenn erst der linke
Bewegung von links nach rechts Sensor eine Bewegung detektiert hat und dann
der rechte Sensor.

Tabelle 37: Kommunikationsobjekte — Bewegungsrichtung

MDT technologies GmbH - Papiermiihle 1 - 51766 Engelskirchen - Germany 7~ N\,
Telefon: +49 (0) 2263 880 - knx@mdt.de - www.mdt.de 40/ 54 KNX

Stand 07/2025 - Version 1.0


mailto:knx@mdt.de
http://www.mdt.de

Technisches Handbuch M DT
Bewegungsmelder 2,2 m TS 55 [PSE-B552T0x.02] ] ]

TECHNOLOGIES

4.3 LED

Die folgende Tabelle zeigt die verfiigbaren Einstellungen:

Wertebereich

LED Grun = nicht aktiv Einstellung wie die griinen LEDs
m aktiv bei Bewegung angesteuert wird.
m aktiv bei Bewegung, nur bei "Tag"
m aktiv Uber externes Objekt
m aktiv Gber externes Objekt, blinken
Lichtkanal 1 = nicht aktiv
a aktiv Einstellung auf welchen Lichtkanal die
griinen LEDs reagieren sollen.
Lichtkanal 2 = hicht aktiv Nur bei ,, ... bei Bewegung ...“
m aktiv
LED Rot, Objekt = hicht aktiv Aktivierung eines Objekts zur
,LED Rot — blinken* m aktiv Ansteuerung der roten LED.
LED Weifs = hicht aktiv Einstellung, ob und wie die weifse LED
m aktiv bei "Nacht" und bei (z.B. als Nachtlicht/Orientierungslicht)
Bewegung (Lichtkanal 1) eingeschaltet wird.
m aktiv bei "Nacht" und bei
Bewegung (Lichtkanal 2)
m aktiv bei "Nacht" und bei
Bewegung (Lichtkanal 1 und 2)
m aktiv bei "Nacht", Giber externes
Objekt ,,Schalten”
m immer EIN bei "Nacht"
Helligkeit bei "Nacht" 0% —-100 % Definiert den Helligkeitswert, mit dem
[10 %] die weifse LED einschaltet.

Nur wenn ,,aktiv bei "Nacht"...”.

Lichtkanal 1
Handbetrieb EIN mit = nicht aktiv
LED Griin anzeigen s aktiv Einstellung, ob die griine/rote LED den
Status (nur Lichtkanal 1) fir Handbe-
Handbetrieb AUS mit = nicht aktiv trieb anzeigen soll
LED Rot anzeigen m aktiv
Sperre/Zwang EIN mit = nicht aktiv
LED Griin anzeigen s aktiv Einstellung, ob die griine/rote LED den
Status (nur Lichtkanal 1) fiir Zwangs-
Sperre/Zwang AUS mit = nicht aktiv fiihrung anzeigen soll
LED Rot anzeigen m aktiv
Tabelle 38: Einstellungen - LED
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LED Weif3
Die weifde LED dient im Prinzip als klassisches Nachtlicht bzw. Orientierungslicht.
Die folgende Auswahl zum Schalten der LED steht zur Verfligung:

m aktiv bei "Nacht" und bei Bewegung (Lichtkanal x): Die LED wird im Nachtbetrieb iber eine Detektion
des entsprechenden Lichtkanals geschaltet. Wert konfigurierbar.

m aktiv bei "Nacht", iber externes Objekt ,,Schalten®: Die LED ist im Nachtbetrieb (iber das
zugehorige 1 Bit Objekt schaltbar. Wert konfigurierbar.

m immer EIN bei "Nacht": Die LED wird im Nachtbetrieb immer eingeschaltet. Wert konfigurierbar.

Wichtig: Bei aktiver weifser LED wird der Helligkeitswert nicht ausgewertet!

Die nachfolgende Tabelle zeigt die dazugehdrigen Kommunikationsobjekte:

Name/Objektfunktion Verwendung
91  LED Griin — Schalten 1 Bit Ansteuerung der LED Uber ein externes Objekt.
Wenn ,aktiv iiber externes Objekt” eingestellt ist.
92 LED Rot — Blinken 1 Bit Ansteuerung der LED Uber ein externes Objekt.
93 LED Weifs — Schalten 1 Bit Ansteuerung der LED Uiber ein externes Objekt.

Bei ,,aktiv bei "Nacht", iiber externes Objekt ,,Schalten”.

Tabelle 39: Kommunikationsobjekte — LED
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4.4 Szenen

Mit der Szenenfunktion kdnnen durch Empfang der entsprechenden Szenen-Nummern Aktionen flir die
beteiligten Lichtkanale ausgeltst werden.

Wichtig: Szenen sind nur fir Lichtkanale und nicht fiir den HLK Kanal sowie den Alarm-/Meldekanal
maoglich. Es konnen nur Aktionen flr Lichtkanale eingestellt werden, die im Men( ,,Auswahl der Kanale*
aktiviert wurden.

Die folgende Tabelle zeigt die verfligbaren Einstellungen:

Wertebereich

Szene A - H Nummer nicht aktiv Einstellung der Szenen-Nummer.
1-64

Szene A-H
Lichtkanal 1/ 2

nicht aktiv Einstellung der auszufiihrenden
Sperre aktiv, einschalten Aktion fur den Aufruf einer Szene.
Sperre aktiv, ausschalten
Sperre aktiv, verriegeln
Sperre deaktivieren (letzter Status)
Sperre deaktivieren, ausschalten
Externen Tastereingang kurz auf
Wert "1" setzen
m Externen Tastereingang kurz auf
Wert "0" setzen
m Externen Tastereingang lang
(Handbetrieb) auf Wert "1" setzen
m Externen Tastereingang lang
(Handbetrieb) auf Wert "0" setzen
m Objekt Tag/Nacht auf "Tag" setzen (fiir
alle Kanale)
m Objekt Tag/Nacht auf "Nacht" setzen
(far alle Kanale)

Tabelle 40: Einstellungen — Szenen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die dazugehdrigen Kommunikationsobjekte:

94  Szene — Eingang 1 Byte  Aufruf einer Szene.

Tabelle 41: Kommunikationsobjekte — Szenen
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4.5 Helligkeit

Die folgende Tabelle zeigt die verfiigbaren Einstellungen:

Wertebereich

Lichtkanale = ja (mehrere Lichtquellen im Raum) Einstellung, ob die Helligkeitsmessung

beeinflussen die = nein (getrennte Funktionen) durch mehrere Lichtquellen im Raum

Helligkeitsmessung beeinflusst wird.

Korrekturwert -50% -70 % Anhebung/Absenkung des Wertes, zur
[0 %] Korrektur der gemessenen Helligkeit.

Helligkeit senden bei nicht aktiv, 5 % — 50% Einstellung bei welcher Anderung der

Anderung von [10 %] Messwert gesendet wird.

Messwert zyklisch nicht aktiv Einstellung, ob und in welchem Intervall

senden 5s—-30min der Messwert zyklisch gesendet wird.

Tabelle 42: Einstellungen - Helligkeit
Wichtig: Bei aktiver weifser LED wird der Helligkeitswert nicht ausgewertet.

Lichtkanale beeinflussen die Helligkeitsmessung

m Beispiel fiir Einstellung ,,ja“: Lichtkanal 1 und 2 reagieren auf die Grundeinstellung fiir die Helligkeit
(im Men( "Allgemeine Einstellungen") und schalten 2 unabhangige Lichtquellen im Raum. Wird nun z.B.
Lichtkanal 1 Giber externe Taste eingeschaltet und dadurch wird der Helligkeitswert der Einschalt-
schwelle liberschritten, so wird automatisch der andere Kanal ,,helligkeitsunabhangig® und kann somit
die Uber Bewegung ihre Lampen ebenfalls schalten.

m Beispiel fiir Einstellung ,,nein“: Werden in einem Treppenhaus mit einem Melder mehrere Lichtquellen
geschaltet, die durch die Positionen aber keinen Einfluss aufeinander haben (beispielsweise indirekte
LED-Beleuchtungen) so kénnen beide Lichtgruppen auf ,,Grundeinstellung” der Einschaltschwelle
stehen. Ist es nun durch Tageslicht hell und die Einschaltschwelle wird tberschritten, so sollen auch
alle indirekten LED-Beleuchtungen nicht mehr schalten.

Korrekturwert
Dieser Wert dient der Anhebung/Absenkung des tatsachlich gemessenen Wertes. Das Objekt "Helligkeit
— Messwert senden" sendet den korrigierten Helligkeitswert.

Hinweis: Der Korrekturwert wird prozentual eingegeben. So verschiebt die Eingabe von -10 % den zu
sendenden Wert bei einem gemessenen Wert von 400 Lux um 40 Lux nach unten.
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Sendefunktionen

Der Parameter "Helligkeit senden bei Anderung von" legt fest ob, und bei welcher prozentualen Anderung
der aktuelle Messwert gesendet wird. Steht die Einstellung auf ,,nicht aktiv®, so sendet der Sensor, egal wie
grof? die Anderung ist, keinen Wert.

Mit dem Parameter "Messwert zyklisch senden" kann beeinflusst werden ob, und in welchem Abstand
der aktuelle Messwert zyklisch gesendet wird.

Hinweis: Die Sendefunktionen kdnnen unabhangig voneinander aktiviert oder deaktiviert werden. Sind
beide Parameter deaktiviert so wird kein Wert gesendet.

Kommunikationsobjekt "Einschaltschwelle fiir Lichtkanale einstellen"

Mit diesem Objekt ist es moglich eine Einschaltschwelle fiir die Helligkeit (iber den Bus an das Gerat zu
senden. Dieser Wert ersetzt fir den aktiven Tag/Nacht Modus die unter , Allgemeine Einstellungen®
vorgegebene ,Einschaltschwelle fiir Tag/Nacht“. Nach einem Busspannungsausfall arbeitet das Gerat
wieder mit den voreingestellten Werten. Das Objekt ist permanent eingeblendet.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die dazugehorigen Kommunikationsobjekte:

97 Helligkeit — Messwert senden 2 Byte  Sendet den Messwert des Helligkeitssensors.
98 Helligkeit — Einschaltschwelle fiir 2 Byte  Empfangt einen Wert fiir die Einschaltschwelle
Lichtkandle einstellen fur Lichtkanale.

Tabelle 43: Kommunikationsobjekte — Helligkeit
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4.6 Temperatur

Mit der Temperaturmessung kann die Temperatur im Raum gemessen werden und auf den Bus gesendet
werden.

Die folgende Tabelle zeigt die verfligharen Einstellungen:

Wertebereich

Temperaturmessung = hicht aktiv Aktivierung der Temperaturmessung.
m aktiv

Messwert senden bei nicht aktiv, 0,1 K-1K Einstellung bei welcher Anderung der
Anderung von [0,2 K] Messwert gesendet wird.
Messwert zyklisch nicht aktiv Einstellung ob, und in welchem Intervall
senden 1 min —120 min der Messwert zyklisch gesendet wird.
Abgleichwert fur -80...50x0,1K Einstellung des Wertes um den die
Sensor [0 K] Temperatur korrigiert wird.

Tabelle 44: Einstellungen - Temperatur

Sendefunktionen

Der Parameter "Messwert senden bei Anderung von" legt fest ob, und bei welcher prozentualen Ande-
rung der aktuelle Messwert gesendet wird. Steht die Einstellung auf ,nicht aktiv®, so sendet der Sensor,
egal wie grof? die Anderung ist, keinen Wert.

Mit dem Parameter "Messwert zyklisch senden" kann beeinflusst werden ob, und in welchem Abstand
der aktuelle Messwert zyklisch gesendet wird.

Hinweis: Die Sendefunktionen kdnnen unabhangig voneinander aktiviert oder deaktiviert werden. Sind
beide Parameter deaktiviert so wird nie ein Wert gesendet.

Abgleichwert fiir Sensor
Dieser Wert dient der Anhebung/Absenkung des tatsachlich gemessenen Wertes. Es wird der korrigierte
Temperaturwert gesendet.

Hinweis: Der Wert wird mit dem Faktor ,,x 0,1 K“ eingegeben. Eine Eingabe von "25" hebt den gesendeten
Temperaturwert um 2,5 °C an.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die dazugehorigen Kommunikationsobjekte:

130 Temperatur — Messwert senden 2 Byte  Senden des aktuellen Temperaturwertes.

Tabelle 45: Kommunikationsobjekte — Temperatur
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4.7 Logik

4.7.1 Aktivierung der Logikfunktion

Die folgende Tabelle zeigt die verfligharen Einstellungen:

Wertebereich

Logikfunktion 1 - 4 = hicht aktiv Aktivierung der jeweiligen Logikfunktion.
m aktiv

Eingange nach = nicht aktiv Einstellung, ob die Eingange nach

Busspannungswiederkehr m aktiv Wiederkehr der Busspannung aktiv

abfragen abgefragt werden sollen.

Tabelle 46: Einstellungen - Aktivierung der Logikfunktion

Nach der Aktivierung der Logikfunktion wird ein Untermend fiir die entsprechende Logikfunktion einge-
blendet in welchem die Logik entsprechend weiter parametriert werden kann.

4.7.2 Logikeinstellungen

Es sind zwei Beschriftungsfelder verfligbar:

Beschreibung der Funktion ‘ Beleuchtung ‘

Zusatztext ‘ Aufdenbeleuchtung Terrasse ‘

Abbildung 7: Logik — Textfelder: Beschreibung und Zusatztext

Fiir beide Felder kdnnen Texte mit bis zu 40 Zeichen hinterlegt werden.

Der eingegebene Text zur "Beschreibung der Funktion" erscheint sowohl im Meni hinter der entsprechen
den Logik als auch bei den Kommunikationsobjekten der Logik.

— Logikfunktionen

Logik 1 Beleuchtung 51110 Logik 1 Beleuchtung Ausgang 1

Abbildung 8: Logik — Darstellung der Beschreibung

Der ,,Zusatztext" ist lediglich eine zusatzliche Information zur Logik. Dieser wird sonst nirgendwo sichtbar.

MDT technologies GmbH - Papiermiihle 1 - 51766 Engelskirchen - Germany 7~ N\,
Telefon: +49 (0) 2263 880 - knx@mdt.de - www.mdt.de 47 /54 KNX

Stand 07/2025 - Version 1.0


mailto:knx@mdt.de
http://www.mdt.de

Technisches Handbuch

Bewegungsmelder 2,2 m TS 55 [PSE-B552T0x.02] l l ] D ]

TECHNOLOGIES

Es kdnnen bis zu 4 verschiedene Logikfunktionen umgesetzt werden. Jede Logikfunktion kann bis zu 2
interne Objekte und bis zu 4 externe Objekte miteinander verkniipfen und auswerten. Uber die Sendebe-
dingung kann das Sendeverhalten des Ausgangs angepasst werden.

Die folgende Tabelle zeigt die verfiigbaren Einstellungen:

Wertebereich

Funktion

Ausgangsobjekt

AND Einstellung der Logikfunktion.

= OR

XOR

Schalten Einstellung des Ausgangsobjektes fiir
Szene die Logik.

Wert

Zwangsfuhrung 2 Bit

Einstellung flir Ausgangsobjekt ,,Schalten®

Sendebedingung m bei Eingangstelegramm Einstellung der Bedingung, nach
» bei Anderung Ausgang welcher der Ausgang sendet.
= nur "0" senden bei Anderung Ausgang
= nur"1" senden bei Anderung Ausgang
m nur"0" senden bei Eingangstelegramm
= nur"1" senden bei Eingangstelegramm
Ausgang = normal Einstellung, wie das Ausgangsobjekt
m invertiert gesendet wird.

Einstellung flir Ausgangsobjekt ,,Szene*

Sendebedingung bei Eingangstelegramm

» bei Anderung Ausgang

= nur Szene fiir "Falsch" bei Anderung

Ausgang senden

= nur Szene fiir "Wahr" bei Anderung
Ausgang senden

m nur Szene fir "Falsch" bei
Eingangstelegramm senden

m nur Szene fir "Wahr" bei
Eingangstelegramm senden

Szenenummer fur nicht aktiv, 1 — 64
Ausgangswert [1]
"Falsch" / "Wahr"

Einstellung der Bedingung, nach

welcher der Ausgang sendet.

Einstellen der zu sendenden Szene.
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Wertebereich
Einstellung fir Ausgangsobjekt ,,Wert*

Sendebedingung bei Eingangstelegramm Einstellung der Bedingung, nach
» bei Anderung Ausgang welcher der Ausgang sendet.
m nur Wert fiir "Falsch" bei Anderung
Ausgang senden
m nur Wert fiir "Wahr" bei Anderung
Ausgang senden
m nur Wert fur "Falsch" bei
Eingangstelegramm senden
m nur Wert fir "Wahr" bei
Eingangstelegramm senden

Datenpunkttyp = 1 Byte DPT 5.005 Dezimalfaktor Einstellung des Datenpunkttyps fiir
(0...255) den zu sendenden Wert.
m 1 Byte DPT 5.001 Prozentwert
(0...100%)
Wert fur 0..255 Einstellen des zu sendenden Wertes.
Ausgangswert [0] Nur bei DPT ,,1 Byte Dezimalfaktor®.

"Falsch" / "Wahr"

Einstellen des zu sendenden Wertes.
Nur bei DPT ,,1 Byte Prozentwert®.

Prozentwert flir 0% —100 %
Ausgangswert [0%]
"Falsch" / "Wahr"

Einstellung fir Ausgangsobjekt ,,Zwangsfiihrung 2 Bit*

Sendebedingung bei Eingangstelegramm

» bei Anderung Ausgang

m nur Wert fiir "Falsch" bei Anderung
Ausgang senden

m nur Wert fiir "Wahr" bei Anderung
Ausgang senden

m nur Wert fur "Falsch" bei
Eingangstelegramm senden

= nur Wert fir "Wahr" bei
Eingangstelegramm senden

Einstellung der Bedingung, nach
welcher der Ausgang sendet.

00 - keine Prioritat, Aus Einstellen des zu sendenden Wertes.
01 - keine Prioritat, Ein
10 - Prioritat, Aus

11 - Prioritat, Ein

Einstellungen: Eingange

Interner Eingang A/B  m nicht aktiv Aktivierung eines internen Objektes

Zwangsfihrung fur
Ausgangswert
"Falsch" / "Wahr"

normal
invertiert

als Eingang und Einstellung, ob es
normal oder invertiert genutzt wird.
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Wertebereich

Objektnummer 0...255 Auswahl des internen Objektes, das
[0] als Eingang fiir die Logik aktiv ist.
Externer Eingang C-F  m nicht aktiv Aktivierung eines externen Objektes
= normal als Eingang und Einstellung, ob es
m invertiert normal oder invertiert genutzt wird.
Logikeingang nach = Wert "0" Einstellung des Wertes, mit dem der
Reset vorbelegen = Wert"1" Eingang nach Busspannungswie-
mit derkehr vorbelegt wird.

Tabelle 47: Einstellungen - Logik

Die Sendebedingungen erklaren sich wie folgt (die Texte variieren je nach Ausgangsobjekt):

m bei Eingangstelegramm: Der Ausgangswert wird bei jedem Eingangstelegramm gesendet, egal ob sich
der Ausgangswert geandert hat oder nicht.

» bei Anderung Ausgang: Der Ausgangswert wird nur gesendet, wenn sich der Ausgang geandert hat.

= nur"0"/"1“ / Wert/Szene fiir "Falsch"/"Wahr" senden bei Anderung Ausgang: Der Ausgangswert
wird nur gesendet, wenn sich der Ausgang andert und die Logik den entsprechenden Wert (0/1) hat.

= nur"0"/"1" / Wert/Szene fiir "Falsch"/"Wahr" senden bei Eingangstelegramm: Ausgangswert wird
gesendet bei jedem Eingangstelegramm und wenn die Logik den entsprechenden Wert (0/1) hat.

Interne Eingange kdnnen mit allen vorhandenen Objekten des Gerates verbunden werden.
Wichtig: Es kdnnen nur Bit Werte richtig ausgewertet werden.

Externe Eingange konnen nur mit 1 Bit Objekten verkniipft werden.

Hinweis: Im Falle eines Resets (Busspannungsausfall/-wiederkehr) sind die externen Eingdnge in einem
nicht definierten Zustand. In diesem Falle kdnnen die Eingange mit Werten (1/0) vorbelegt werden um die
Funktion der Logik aufrecht zu erhalten. Diese Werte gelten solange bis giiltige Werte von den externen
Objekten folgen (z.B. Statusmeldungen).

Die nachfolgende Tabelle zeigt die dazugehdrigen Kommunikationsobjekte:

110 Logik 1 —Eingang C 1 Bit Externer Eingang fiir die Logikfunktion.
+1  Logik 1 - Eingang (D - F)

114 Logik 1 — Ausgang 1 Ausgang der Logikfunktion.
DPT entsprechend Parametereinstellung.

+5  Nachste Logik

Tabelle 48: Kommunikationsobjekte — Logik
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6 Anhang

6.1 Gesetzliche Bestimmungen

Die oben beschriebenen Gerate diirfen nicht in Verbindung mit Geraten benutzt werden, welche direkt
oder indirekt menschlichen-, gesundheits- oder lebenssichernden Zwecken dienen. Ferner durfen die
beschriebenen Gerate nicht benutzt werden, wenn durch ihre Verwendung Gefahren fiir Menschen, Tiere
oder Sachwerte entstehen konnen.

Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Plastikfolien/-tliten etc. kdnnen fiir Kinder zu
einem gefahrlichen Spielzeug werden.

6.2 Entsorgung

welche als Elektronikschrott entsorgt werden missen. Das Gehause besteht aus wiederver-

E: Werfen Sie die Altgerate nicht in den Hausmiill. Das Gerat enthalt elektrische Bauteile,
wertbarem Kunststoff.

6.3 Montage

A Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Alle Tatigkeiten am Gerat diirfen nur durch Elektrofachkrafte erfolgen. Die landerspezifischen Vorschriften,
sowie die gliltigen KNX-Richtlinien sind zu beachten.

Die Gerate sind fiir den Betrieb in der Europaischen Union und im Vereinigten Kénigreich zugelassen und
tragen das CE und UKCA Zeichen.

Die Verwendung in den USA und Kanada ist nicht gestattet!

6.4 Historie
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