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KNX Micro Präsenzmelder 360°
[PSE-PMC0x.01S]
KNX Micro Präsenzmelder 360° mit integriertem Tempera-
tursensor zur präzisen Raumüberwachung. Der kleine und 
unauffällige Präsenzmelder erfasst Bewegungen in einem 
Durchmesser von 7 Metern. Geeignet für die Montage in 
abgehängten Decken. Ausgestattet mit KNX Data Secure 
und umfangreichen Einstellungsmöglichkeiten.

Lichtkanal
Der Lichtkanal ist frei konfigurierbar. So sind beispielswei-
se die Nachlaufzeiten für „Tag“ und „Nacht“ sowie das 
Sperr- und Entsperrverhalten individuell einzustellen.

HLK-Kanal
Der gesonderte HLK-Kanal (Heizung, Lüftung, Klimatechnik) verfügt im Unterschied zum Lichtkanal über 
einstellbare Beobachtungszeitfenster mit denen die Anwesenheit im Raum überwacht werden kann, 
beispielsweise zur bedarfsgerechten Lüftungssteuerung eines Raumes.

Alarm-/ Meldekanal
Der Alarm-/ Meldekanal dient der Erkennung von Bewegungen bei Abwesenheit. Die Überwachung lässt 
sich per Objekt aktivieren. Mit der Aktivierung eines Stör-/ Bewegungsfilters können Beobachtungszeit-
fenster eingerichtet werden um Fehlalarme /-meldungen durch Störungen oder kurze Bewegungen zu 
vermeiden.

Vollautomat, Halbautomat, Handbetrieb
Als „Vollautomat“ schaltet der Melder beim Erkennen einer Bewegung ein und nach Präsenzende und 
eingestellter Nachlaufzeit wieder aus. In der Betriebsart „Halbautomat“ muss das Licht manuell über ein 
Objekt eingeschaltet werden, das Ausschalten erfolgt automatisch nach Präsenzende und Nachlaufzeit. 
Unabhängig der Betriebsart ist zu jeder Zeit ein umfangreicher Handbetrieb über die Objekte „Externer 
Taster kurz“ und „Externer Taster lang“ möglich.

Temperatursensor
Mit Aktivierung des Temperatursensors kann die Raumtemperatur auf den Bus gesendet werden und 
beispielsweise zur Heizungsregelung genutzt werden. Das Sendeverhalten des Messwertes sowie ein 
Korrekturwert sind parametrierbar.
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Helligkeitssensor
Mit Hilfe des integrierten Helligkeitssensors können für „Tag“ und „Nacht“ unterschiedliche Einschalt-
schwellen parametriert werden.

Logik
Vier Logiken können mit den Funktionen AND, OR, XOR aktiviert werden. Jede Logik kann mit bis zu zwei 
internen und bis zu vier externen 1 Bit Objekten verknüpft werden. Als Ausgangsobjekt können Schaltbe-
fehle, Szenen, Werte oder 2 Bit Zwangsführungsobjekte gesendet werden.

Szenen
Dem Melder stehen 8 Szenen zur Verfügung. Jeder Szene können vordefinierte Funktionen für den Licht-
kanal zugeordnet werden.

KNX Secure
Das Gerät unterstützt die sichere Inbetriebnahme in KNX-Installationen.

Updatefähig
Falls erforderlich, kann das Gerät über die „MDT Firmware Update App“ aktualisiert werden.

Long Frame Support
Das Gerät unterstützt „Long Frames“ (längere Telegramme). Diese enthalten mehr Nutzdaten pro Tele-
gramm, wodurch sich die Programmierzeit mit der ETS deutlich verkürzt.


